パイオニア製品の修理•お取り扱い（取り付け•組み合わせなど）については、お買い巧 
めの販売店 へお問い合わせください。 

なお、修理をご依頼される場合は、取扱説明書の『故障かな？と思った日』を1度ご覧にな 
り、故障かどうかご確認ください。それでも正常に動作しない場合は、 1 型名2ご購入曰3 
故障症状を具体的に、ご連絡ください。 

♦ホームぺージ商品に関する「よくあるお問い合わせ J FAQ のご案内 
http://www.pioneer.co.jp/support/faq/index.htnnl 

<下記窓□へのお問い合わせの時のごを意> 

市外局番「0070」で始まる y フ U - フォン及び「0120」で始まる函フ U — ダイヤルは、 PHS 、 携帯電話な 
どか5は、ご使用になれません。 

まに、【一般電話】は、携帯電話 • PHS などからご利用可能ですび、通話料びかか D ます。 


製品のご購入や取り扱いについてのごホ目談窓口 


参カスタマーヴポートセンター （全国共通フ I 」ーフォン） 

受付月曜〜金曜白：己〇〜17: 00、±曜■日曜•祝日9: 30〜12: 00、 13:00-17:00 (弊社イ本業日は除く） 

家庭巧オーディオ/ビジュアル商品の 

お問い合わせ及びカタ□グのご請巧窓口： y 0070-800-8181-22 
一般電話： 03-5496-2986 ファックス受付： 03-3490-5718 


部品のご購入についてのごホ目談窓口 

部品（付属品、リモコン、取扱説日月書など）のご購入については、部品受をセンターへお問い合わせください。 


• 部品受まセンター 

受付月曜〜金曜9:30-18:00、 ±曜■日曜•祝日9 :己0 ~12 : 00、 13:00-17:00 (醉社休業日は除く） 

電話（フ U - ダイヤル）：函 0120 -5-81 095 

-般電話： 0538-43-1161 ファックス（フ U - ダイヤル）：函 0120 -5-81 096 


修理についてのご相談窓 □ 

お買い巧めの販売店に修巧の依頼び出来ない場合は、 修 a 受付センター へ(ミ中縄の方は、巧縄サービスステーションへ) 
• 修理受付センター (ミ中縄県を除く全国） 

受付月曜〜金曜9:30-19:00、±曜•日曜•祝日9 : 30~12 : 00, 13:00-18:00 (弊社休業日は除く） 

ゴーバイオニア 

電話（フ U - ダイヤル）：函 0120 -5-81028 

-般電話 03-5496-2023 ファックス（フ U - ダイヤル）函 0120 -5-81 029 

参沖縄ヴー ビス ステーシヨ ン （巧縄県のみ） 

受付月曜〜金曜 9:30-18:00 (±曜’日曜•祝日-弊社休業日は除く） 

一般電話： 098-879-1910 ファックス： 098-879-1352 


この取扱説明書は再生紙を使用しています。 ® 2004 バイオニア巧ま会社禁無断転載 


JIS C 日1000 
-3-2 適合品 


お客様メモ 

参覚えのため記入されますと便利です。 


/ 





\ 

ご購入店名 

電話番号 



お近くの 


ご購入年月曰 

年 

月 

曰 

ご相談窓 □ 


V 





ノ 


) Y イオニア株式会社 愚 1 53-8654 東京都目黒区目黒 1 T 目健 1 号 


<7 S 801731 > 


• 一 lonssr sound, vision, sou I 
0922 


高精細プラズマディスプレイモニター 

PDP-615PRO 



http://www3.pioneer.co.Jp/ 


お買い上げの製品について、上記 URL 「お客様のページ」でお客 
様登録をお願いします。この「お客様のページ J は、 
お客様とのコミュニケーションを目的としたウェブサイトです。 
新規登録されたお客様にはの • パスワードを発行させていただを、 
新製品のカタ□グや取扱説明書のダウン□ー ド、 
メールマガジンの購読など各種サービスをご利用いただけます。 


取扱説明書 


「据付工事」について I 

&本機は十分な技術-技能を有する専門業者が据え付け I 
を行ラことを前提に販売されているをのです。据え付け- I 
取り付けはおず工事専門業者または販売店にご依頼くだ I 
さぃ。 f 

Q なお、据え付け•取り付けの不備、誤使用、改造、|| 
天災などによる事故損傷については、弊社は一切責 t 
任を負いません。 


































目次 


このたびは、パイオニアの製品をお買いおめいただきまして、まことにありがとラございます。 

この取扱説明書をよくお読みになり、正しくお使いください。特に、「ま全上のご注意」は必ずお読み 
ください。なお、「取扱説明書」は r 保証書」と一緒に必ず保管してください。 
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ダークモー ドの設定 . 
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■八力 . 
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画面の調整 . 

6動調齊 . 
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セットアップ . 

巨 NC インプット . 

D-SUB インプット . 

HD セレクト . 
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HDMI セットアップの設定…… 

カラー システム . 
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な 


j > お知5だ 

肤巧の田 B について 

巧孩の贾普はビデオ、■/':ソコンなどずベての画面に共远です。 

/ (ソコン面面の巧 g 田 B について 

バソコン画面では、映巧と明るさのみの勇空とな D ます。 

ご M 入良の巧客に S したいとまは… 

AV が一だ^ヨンの設ミで【デフオルト]を空んでください。註しく 
-» r | iC ?3 o ^ きおしてください。 


映像の調整 

映像の»がびをわ0ます。 


巧るさの調整 

画面の明るさび変わります。 

巧 ►」 

画質の調整 

画面の醉明度び変わ D ます。 

やわらかい画質からくつを0した画質まで、お巧みに合わせ 
て調整してくださし、。 

PC 入力では、4段階で詢整します。 


I やわ5かし、 


<つを0 I 


ちのおさの調整 

色の*ぷびをわ D ます。 


をあいの調整 

色あいび変わ D ます。 

肌色や風景などを自然な色あいに詞整してください。 


27 


調整画面にごいて 


r 映像の調整」メニューか6【明るさ】を選び、調整す 
る 



" HH でを*はん"と S 巧げ出たとを… 

|み乂セレクションの設定で【デフォルト】なかを里んでください。資し 
くは. G 30 を参おして<ださし V 


映像-明るさ-画質-をの瘡さ-ちあいを調整します。 
17例 i 【明るさ】を調整ずる 


映像の調整 


現在の入力信号と「映像の調整 J メニューのさ巧目の設定 
巧容を記憶させ、お夏なときに巧び出して再現ずる機能 
です。 

ピクチャーメモリーは6組あり、それぞれ15夕字までの 
メモを付けることびできます。 

[fflil メモリー1に記憶させる 


r 映像の調整」メニユーか百【ピクチャーメモ U —】 を 
選び、メニユ ー/ ミ夫定ボタンを巧す。 

' r ピクチャーメモリ ー i 画面になります。 



な 


，お知ちだ 

ピクチヤーメモリーの拉ちについて 
• オフ 

ビクチヤーメモリーを巧用しない。 

• メモリー1〜6 

指を番号のビクチヤーメモリーを巧用する。入力恒号に M わ5ず、 
利用でをるメモリーは最大6つでず。 

メモ U — に拓宙させるには… 

- A ▼ボタンでメモリー1〜6を空巧する。 

• <« ►ボタンで■•セット-を空び、メニユ ー/ 巧定ボタンを押す。 
•必要な6メモを入力ずる。 

メモ U — «お5するには… 

- A ▼ポタンでメモ U —1 〜6を里巧しィ►ボタンで ’ U セッドを空 
び、メニユ ー/ 決定ポタンを巧ず。 

記な巧客びクリアされ、入力.居号、メモのなに’-’びお示され 

メモ S 入力ずるには… 

- A ▼ポタンでメモ U —1 〜6を里巧し4►ボタンでメモ-を空び、 
メニユ ー/ 決定ボタンを押す。 

-メモを入力ずる。 

* ▼ボタン...で宇を呈巧 
ィ►ポタン...力ーソルを移動 
戻るポタン...力ーソル位置の1ス宇を削除 
•入力し巧った6、メニユ ー/ みちボタンを押す。 


取扱説明書の見かた 

本書の構成や使いかたを27ぺージを例に説明していまず。 


はじめに 


安全上のご注意 


■本書のお巧 

操作はリモコンでの操作を中むに説明していまず。 
デイスプレイ側のボタン操作は、補足説明に記載して 
います。 


ご使用前に「安全上のごを意」を必ず読み、正しくま全にお使いください C 




TV 


お願し、 


守っていただ走たいことや、必ず巧っておし、 
ていただをたいことを記載していまず。 




■本書の巧いかた 

はじめて本書をお使いになるときは r はじめに」と 
r スタートガイド」をお読みになり、本機の特長と 
基本操作をつかみましよ5。そのあとは目次や検 
索アイテムを使って、操作したい項目を探しま 
しぶラ。 


■本書の巧索アイテム 

♦目巧 

♦さ部の名称とはた6き 
♦メニュー操作のしかた 


-••本書のタイトルか5探すとき G 1 

ーディスプレイのボタンや背面端子、 IJ モコンのボタンか5探すとを〇 13 
ーメニュー画面の項目か5探すとき G 24 


この取扱説明書および製品への表示は、製品を 
安全に正しくお使いいただを、あなたや他の 
人々への危害や財産の損害を未然に防止するた 
めに、いろいろな絵表示をしています。その表 
示と意味は次のよラになっています。 

内容をよく理解してから本夕をお読みくださし、 


絵表示の例 

A A 記号は注意(警告を含む）しなければな 
5ない内容であることを示しています。 

-図の中に具体的な注意内容び描かれてい 

ます。 


A 警告 


この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 
人び死 t または重傷を負う可能性び想定される内 
容を示しています。_ 

^注意 

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、 
人び損^を負ラ可能性が嗯ぷされる内容および物的 
損害のみの発生び想定される内容を示しています。 


运 


0言己号は禁止(やつ口まいけないこと)を 
示しています。 

図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の 
場合は分解禁止)び描かれています。 

参記号は行動を強制したり指おする内容 
を示しています。 

図の中に具体的な指/予内容(左図の場合は 
電源プラグをコンセントか5抜 <) び描か 
れています。 


A 


巧ち化 

言口 



万一煙び出ている、変なにおいや音びするなどの異常状態のまま使用すると、火災•感電 
の原因となります。すぐに本機の電源を切り、電源プラグをコンセントか5抜いてくださ 
し、煙び出なくなるのを確認して、販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は 
危険ですか5絶対にしないでください。 


異 

常 

時 

の 

処 

置 

万一内部に水や異物等び入った場合は、すぐに本機の電源を切り、電源プラグをコンセ 
ントか5抜いて、販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災•感電の原因とな 
ります。 


画面び映5ない、音び出ないなどの故障状態のまま使用しないでください。火災•感電の 
原因となります。すぐに本機の電源を切り、電源プラグをコンセントか5抜いて、販売店 
に修理をご依頼ください。 

を 

プラグを抜く 


万一、本機を落としたり転倒させることにより、キャビネットあるいはノくネルを破損した 
場合は、すぐに本機の電源を切り、電源プラグをコンセントか5抜いて販売店にご連絡く 
ださい。そのまま使用すると火災-感電の原因となります。 



本機は設置用のスタンドを付属していません。設置の際は、別売の当社製プラズマテレビ 
専用のスタンドや壁掛け金具などをご使用ください。本機は大型で質量びあるので、ぐ5 
ついた台や傾いたところなどを避け、安定した場所に置いてください。また、本機には輯 
倒防止の処置を行ってください。お倒防止を行わないと、落ちたり、倒れたりしてけびの 
原因となります。開捆や持ち運びは2人じ(上で行ってください。 

A 

設 

置 

注意 

ディスプレイを移動する場合は、「取っ手」を使用し必ず2人で作業してください。 

片側の「取っ手」のみでの移動はしないでください。 


電源コードの上に重いをのを載せたり、コードび本機の下敷きになったりしないようにし 
てください。コードの上を敷物などで覆うと、気づかずに重いものを載せてしまうことび 
あります。重いちのを載せるとコードび傷ついて、义災•感電の原因となります。 

を 



参照していただをたいページです。 


主な操作の内容です。 


^お知5せ 


知っているとべんりなことや、関連すること 
を記載していまず。 


操作の手順と内容です。番号順に操作して< 
ださい。 


操作した結果や画面表示などの説明です。 
本書では操作をわかりやずくずるため、メイ 
ンメニューなどの画面表示を拡大表をしてし、 
ます。 



壬 a 巧 Iだュ-細決 定 151)87 


30き照ページ 


補足説明 


映像の調整 


ビクチヤーメモ U — 


操作手順 


タイトルと操作内容 


居境設定 


はじめに 取披説明書の見かた/{女全上のご注意 
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まを上のごま意 


W I I 一 N 



濡れた手で電源プラグを抜き差ししたり、本機を操作しないでください。感電の原因となる 


謹 

ことびあります。 

禁止 

電源プラグを巧くとさは、電源コードを引っぱ5ないでください。コードび傷つさ火災•感 
電の原因となることびあります。必ずプラグを持って巧いてください。 

Q 

禁止 


本機の上にをのを置かないでください。バランスび崩れて倒れたり、落下してけがの原因と 
なることびあります。 


設 

置 

付属の電源コードはこの機器のみで使用することを目的とした専用品です。他の電気製品で 
はご使用になれません。他の電気製品で使用した場合、発熱により火災•感電の原因となる 
ことがあります。また電源コードは本製品に付属のちのじ(外は使用しないで下さい。他の電 
源コードを使用した場合、この機器の本来の性能び出ないことや、電流容量不足による発熱 
により火災-感電の原因となることびあります。 

每 

使 

用 

本機の内部に水び入ったり、濡5さないようご注意ください。屋外や風呂場など、水場では 
使用しないでください。火災-感電の原因となります。 

善 

mt 

擇 

境 

表示された電源電圧（交流100ボルト） L ソ外の電圧で使用しないで<ださい。火災•感電の 
原因となります。 

Q 

1日日 V 眶止 


本機を使用でさるのは日本国内のみです。船舶などの直流 （ DC ) 電源には接続しないで 
ください。火災の原因となります。 

S) 


本機の上になびん、コップ、化粧品、薬品や水などの入った容器またはルさな金属物を 
置かないでください。こぼれたり、落下して中に入った場合、火災•感電の原因となり 
ます。 

唆) 

mt 


本機の通風孔などか5、内部に金属類や燃えやすいをのなど異物を差し込んだり、落とした 
りしないでください。火災•感電の原因となります。特にルさなお子様のいるご家庭ではご 
注意ください。 


使 

用 

方 

雷び鳴り出した5すぐに使用を中止して、アンテナ線や電源プラグには触れないでください。 
感電の原因となります。 

圓 

ま 

本機のキャビネットをはずしたり、改造したりしないでください。内部には電圧の高い部 
分びあり、火災•感電の原因となります。内部の点検•調整•修理は、販売店にご依頼く 
ださい。 

分解禁止 


電源プラグの刃および刃の付近にホコ U や金属物び付着している場合は、電源プラグを巧い 
てか5乾いた巧で取り除いてください。そのまま使用すると火災-感電の原因となります。 

□ 


電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、ねじったり、ひっぱったり、加熱 
したりしないでください。コードび破損して火災•感電の原因となります。コードび傷んだ 

5 (お線の露出、断線など)、販売店に交換をご依頼ください。 



本機の前面パネルに、たた<などの衝撃を加えるとパネルび割れ、火災•けがの原因となり 
ます。前面パネルには絶対に衝撃を加えないで<ださい。 



放熱を良くするため、他の機器や壁などか 5 已 0 mm じ(上の間隔を取って設置してくださ 
い。 

また' 次のような使いかたをしないでください。通風孔をふさぐと内部に熱びこちり、义災 
の原因となることびあります。 

参巧し入れなど、風通しの悪い狭いところに巧し込む。 

•じゅラたんやふとんの上に置 <。 

参テーブルク□スなどをかける。 

♦横倒しにずる。 

参逆さまにずる。 





電源コードを熱器具に近づけないでください。コードの被ふくび；召けて、义災•感電の原因 
となることびありまず。 



本機を直射日光び当たる場所に長期間置かないでください。前面ノなルの光学特性び変化し、 
変色したり、そりの原因となります。 


移動させる場合は本機の電源を切り、必ず電源プラグをコンセントか 5 抜を、か部コード、 
転倒防止具をはずしたことを確認してください。コード類をはずさずに移動するとコードび 
傷つを、义災•感電の原因となることびありまず。 

国 


本機を調理台や加湿器、エアコンの吹を出し□のそばなど高温、を湿になる場所あるいは油 
煙やホコ IJ のをい場所には置かないでください。义災-感電の原因となることびあります。 

每 

靈 

本機は質量び巨 S.Ok 邑あり、奥行びなくて不安定なため、開捆や持ち運び、および設置は吕 
人 L ソ上で行ってください。 

A 


ま意 


お手入れの際は安全のために電源プラグをコンセントか 5 抜いて行ってください。 

W 

プラグを抜く 


本機はガラス部品を使用しています。万一部品び割れた場合には、破片でけびなどをしない 
よう取り扱いにま意し、販売店に修理をご依頼ください。 

A 



注意 


窓を閉め切った自動車の中や、直射日光び当たる場所、エアコン•ヒーターの吹を出し□な 
ど、異常に温度び高くなる場所に放置しないでください。熱による変形や、本機内部の部品 
に悪影響を与え、火災の原因となることびあります。 



3 年に一度く 5 いは内部の掃除を販売店などにご相談ください。内部にホコ U びたまったまま、 
長い間掃除をしないと、义災や故障の原因となることびありまず。特に湿気のをくなる梅雨期 
の前に行うとより効果的でず。なお掃除費用については販売店などにご相談ください。 

A 


本機背面にある通気孔は、月に 1 回を目をに掃除機でホ〕 U を吸い取ってくださいにのと 
を掃除機は「弱」に設定してください）。また、通気孔のお手入れは必ず本機の電源を切り、 
電源プラグをコンセントか 5 抜いて行ってください。ホコ U をためたまま使用ずると内部の 
温度び上昇し、故障や火災の原因となります。 


注意 


はじめに {女全上のごを意 
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5 










































オーディオ機器やビデオ機器など、他の機器と組み合わせて使用する場合は、本機の電源を 
切った後、電源プラグをコンセントか5巧いて接続してください。 


本機を冷え切った状態のまま室内に持ち込んだり、急に室温を上げたりすると、動作部に露び生 
じ（結露)、本機の1鮮旋十分に発揮できなくなるばかりでなく、故障の原因となることびありま 
す。このような場合は、よく乾燥するまで放置するか、徐々に室品を上げてか5ご使用ください。 


周囲温度は0〜4□での範囲内でご使用ください。 


長期間ご使用にな5ないときは、安全のためおず電源プラグをコンセントか5抜いてください。 


長時間音び歪んだ状態で使わないでください。スピーカーび発熱し、义災の原因となること 
びあります。 


同じ絵柄やパソコンの静止画像、画面サイズ4:3や、上下や左ちに黒帯び表示される映像を 
長時間連続で表示しないでください。画像び焼きつき、残像として残る場合びあります。 


本機に乗ったり、ぶ5下がったりしないでください。特にお子様はご注意ください。倒れた 
り、こわれたりしてけびの原因となることびあります。 


指定じ(かの電池は使用しないでください。また、新しい電池とちい電池を混ぜて使用しない 
でください。電池の破裂、液ちれにより、义災やけび、あるいは周囲をミちす原因となること 
びあります。 


電池を IJ モコン内にセットする場合、極性表示（プラス©とマイナス©)に注意し、表示 
どおりに入れてください。間違えると電池の破裂、液ちれにより、义災やけび、あるいは周 
囲をミちす原因となることびあります。 


乾電池は充電しないでください。電池の破裂、液をれにより、义災•けびの原因となります。 


電池は加熱したり、分解したり、火や水の中に入れないでください。電池の破裂、液ちれに 
より、火災やけびの原因となることびあります。 


A 


を意 


〇 

確実に差ず I 


0 

禁止 


运 

プラグを振く 


A 


注意 


运 

プラグを扳く 


Q 

禁止 


A 

注意 


(S) 

禁止 


〇 

電;也を 
取り出ず 


このプラズマディスプレイは、情報処理装置等電波障 
害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 
情報巧術装置です。この装置は、家庭環境で使用する 
ことを目的としていますび、この装置びラジオやテレ 
ビジョン受信機にお接して使用されると、受信障害を 
引き起こすことがあ0ます。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さし、。 

D 50-3-9-2-2 Ja 


長時間使用しないとをは、 U モコンか5電池を取り出しておいてください。電池か5液びを 
れて义災やけび、あるいは周囲をミちす原因となることびあります。ちし液びちれた場合は、 
電池ケースについた液をよくなさとってか5新しい電池を入れてください。また万一、ちれ 
た液び身体についたときは、水でよく洗い流してください。 


まを上のごま意 


地震などによる転倒を防止するため、丈夫なヒモとフック金具を使用して、壁や柱など強度 
の高いところに固定してください。 


電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込んでください。差し込みび不完全だと発熱 
したりホコ U び付着して义災の原因となることびあります。また、電源プラグの刃に触れる 
IP と感電することびあります。 

胃電源プラグは、根元まで差し込んでをゆるみびあるコンセントには接続しないでください。 
発熱して火災の原因となることびあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼 
して < ださい。 


使用援境 


使用方法 


はじめに {女全上のごを意 
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お願い 


オプシヨン品の取 f 寸について 


別売りの壁測ブ金具やスタンドでディスプレイを取付/設置ずる 
方法が2通りありまず。 

本ディスプレイを垂直に取付/設置ずる場合(図 A ) 

本画面を下向きにして取付/設置する場合(図 B )。 購入時にディス 
プレイを砸包していた保護シートを下に敷を、画面表面に傷が 
付かないようにします。 

* ディスプレイを持ち運ぶ際は、スクリーン面に軸れたり、潤ん 
だりしないよラにしてください。 



• 取付/設置やディスプレイの持ち運びを行ラ隙は、ディスプレ 
イ雲上部についている八ンドルをご利用下さし、。 


囲まれた位置に取付/設置する隐の換気について 


料下の図のよラな環境にディスプレイの取付/設置を行ラ場合 
は、壁面とディスプレイの間に、熱を分散させるためのスペース 
を確保してください。 



面脚防止の補な!について 


• 地震や衝撃による乾倒防止の補助として、ディスプレイ背面の 
固定巧の巧に市販のひも、クサ U を通して、ネ义フックをご 
利巧いただきディスプレイを壁面や柱など、堅牢部に固定して 
ください。（オプション品の壁掛け金具では使用しません。） 
♦移動させるとさは、ひちに注意してください。 



画素巧けについて 


• プラズマディスプレイは、微細な画素の集合体で、非常に精密 
な技術で作!5れていまずが、ごく一部の画素が光5なかった 
り、常時点灯ずる場合があります。これは故障ではありません 
ので、あ5かじめご了承ください。 


画面の'規ま付きについて 


• 静止画像など同じ絵柄の映像を長い時間表おすると、画面に残 
像が残る場合びありまず。 

残像には;欠の2つの原因があります。 

1. 電気負荷の残留による残像 

輝度の非甫に高い映儘を1分拉上表おすると、電気負荷の残留 
により残像がでることがありまず。これは動画を表をずるとや 
がて消えます。残像び消えるまでにかかる時間は、ちとの映像 
の輝度と表を時間によって異なります。 

2. 焼さ付をによる残像 

プラズマディスプレイに同じ絵柄を長時間表示しないでくださ 
し、。同じ絵柄を何時間も続けて表をしたり、短時間でも毎日く 
り返し表示したりすると、堂光素材の焼き付きにより残像がで 
きることがあります。この場合は、動画の映像によって目立た 
なくなることがありますが、完全に消えることはありません。 
また、画面ヴイズ4:3や上下や左ちに黒帯び表おされる映儘を 
何時間も続けて表示したり短時間でも毎日くり返し表をすると 
同様の焼き付きによる残像び残りまず。 

著作者の権利を侵害する恐れがある場合を除を、画面の焼き付 
きを避けるため、0央像を画面いっぱいに映す画面サイズに切り 
換えて （ C 7 18, けぺ ージ)お楽しみいただくことをお勧めしま 
す。また、「そのほかの設定」（〇37〜39ページ）により、焼 
を付さの発生を軽減することがでさます。 
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• 廃棄の隙は、お買い上げの販売店または、自治体にお問い合わ 
せいただを、条例または規則に従って廃妻してください。 


• 4:3モード 、 D BY D モードの表を部と非表示部(映像のない部 
分)は、互いに明るさの差び激しいため、濃淡の強い焼き付き 
を起こず原因となります。よって、なるべく次のよラに調整す 
ることをお奨めします。 

1. 映像の表を部と非表を部の明るさの差が縮まるよラに、ヴイ 
ドマスクを調整ずる。034 

2. 映像と明るさを弱める。 G 27,37 

にだし、調整しても焼き付きを起こす時間が若干のびるだけ 
で、焼さ付きを抑えることはできません。でさる限りフルモー 
ドでご使巧ください。 


• プラズマディスプレイは原理上赤外線を出しています。使用状 
態によっては周囲の機器のリモコンが効きにくくなったり赤外 
線を使用しているワイヤレスへッドホンにノイズび入る場合が 
ありまず。その場合は影響を受けないよラな場所に機器の受光 
部を設置してください。 


• 設置環境により本体周囲の温度び高くなると、冷却用のファン 
モータが速く回ります。そのため回輯音が大きく感じ6れる場 
合がありまず。 


お手入れのしかた 

お手入れの前には必ず 電源 プラグをコンセン ト か！ 5 
抜いてください。 


• 毛羽立ちのかない柔5かい乾いた巧でふいてくださし、よごれ 
がひどいときは、水でラずめた中性洗剤にひたした巧をよく 
絞ってふき取り、乾いた巧で仕上げてください。化学ぞうきん 
を使用する場合は、その注意書に従ってください。 

• シンナーやベンジンなどの溶剤でふいたりしまずと、変質した 
り、塗料がはげることがありまず。キャビネットに殺虫剤など 
揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビ 
ニール製品などを長時間接触させたままにしないでください。 
変質したり、塗料がはばるなどの原因となります。 

• キャビネットを、 m や硬いものでひっかいたり当てたりずる 
と、傷の原因となりまず。 

• 通風孔のまわりにほこり等がたまると、内部に入る可能性があ 
りますので、通風孔のまわりは曰常か5されいにしておいて< 
ださい。通風孔のほこりを取り除く場合は、掃除機のブラシ付 
をのアダプタを使巧してください。なお、アダプタを付けずに 
直接当てたり、ノズルアダプタを使用することは避けてくださ 
し、。傷の原因となります。 


• パネル表面は付属の巧(ワイピングク□ス)、または柔5かい乾 
いた巧でふいて<ださい。パネル表面は傷が付さやすいので、 
硬いものでこすったりたたいたりしないでください。 

• シンナーなどの溶剤は使用しないでください。 


• お手入れされるときに、バネル表面に手を軸れると弱い電気を 
感じることびありますび、人体には影響ありません。 


はじめに 


お願い/お手入れのしかた 
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乃ートカイド 


セットアップの手順 

個包を開けてか日設置、接続、設定ずるまでを簡単に説明します。 


付属品を確認ずる 


※品名の n 欄は、確認のチェックにご利用ください。 

□取扱説明書 n 保証書 

□ご相談窓□-修理窓□のご案内 
□をむサービス保証プ〇グラムのご案内 
□をむサービス保証プ〇グラム申込書 
□ U モコン 

□乾電池 
禅4型2本） 

□電源コード 
□AC 変換プラグ 
□ワイピングク□ス 


□を全金具 (2 コ） 
□フェライトコア (2 コ） 

□ケーブルクランパ (5 本） 


ディスプレイの設置 


本機は本体だけでの設置は行えません。必ず当社指定 
のスタンドもしくは壁掛け金具を使用して設置してく 
ださい。 


A 警告 （ S ) お客様による特殊な設置禁止 


お客様による設置は絶対におやめください。落下してけがの原 
因とな0ます。 

壁掛けなど特殊な工事が必要な設置につさましては、販売店に 
ご相談ください。 


A ま意 A 移動ずるときは 2 名む上で 


移動や設置および取り付けは、必ず2名上で行ってくださし、。 
落下してけびの原因となることがあります。 






お願し、 


本機を横にずるとをは、バネルに傷が付かないよ5に個包用 
マツトやち巧など柔5かいものを敷いてください。 


本機専用の取付けユニットには、次のようなモデルび 
あります。 

• 壁掛け金具 (PDK-WM03) 

• テーブル トップスタン ド （PDK-1014) 


A ミ主意 A 当社指定のオプシヨン品を使用 


取0付けオプシヨン品やネジ等は、当社指定のちのを使用して 
ください。 


か部機器との接続 


ライトコアの取り付けかた 


電源コードにフェライトコアを取り付けてください。 
また、 RGB 信号ケーブル(ミニ D-Sub 15ピン)は、両 
端にフェライトコアの付いたケーブルを使用してくだ 
さい。 

フェライトコアを取り付けずに使用すると、ノイズの 
原因となりまず。 


I 電源‘コードの場合 




フェライトコアを開いて電源コードをは 
さむ 






IRGB 信号ケーブルの場合 


両端にフェライトコアの付いたミニ D-Sub 15 
ピンを使用して < ださい。 


•それぞれの機器の保護のため、ま電源を切ってか5 
行ってください。 

• 接続する機器の取扱説明書をよくお読みください。 
•パソコンと接続しているとをは、ディスプレイの電 
源を先に入れてください。 


参フェライトコアの取付位置 

フェライトコアは、電源コードの両端それぞれに取り付けてくださし、。 


■電源コ-ド 


フェライトコア 



コンセントへ 


フェライトコア 



本機の AC IN 端子へ 


—ドの接続 


•コンセントは、電源プラグび抜きやすい位置にある 
ことをお確かめください。 

•電源プラグは、確実に差し込んでください。 

不完全な接続は、ノイズの原因となります。 

• 電源コードにフェライトコア(付属品)を取り付けて 
<ださい。 


A ミち意 


AC 変換プラグご使用のま意 
電源プラグは、アース付き3芯プラグです。 

機器のアースは確実にとってご使用ください。 

なお、コンセントび2お専用の場合は、アースエ事を専門業ち 
にご依頼くださし、。 


AC 変換プラグ(付属品） 



アース 端子 


ディスプレイの電源プラグ 


ーブルを束線ずる 


ディスプレイに接続している映像信号、音声信号の 
ケーブルを、ケーブルクランパ(付属品)を使って、 
ディスプレイ背面に束線してください。 





スタ—トガイド セットアップの手順 
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セットアップの手順 


リモコンに乾電池を入れる 


^ ふたを巧しなび5引く 

W ケ-ス内部の表示通 
りに、④©の向さ 
を合わせて入れる 
^ふたをちとに戻す 

• 電池び消耗したと去は単 
四乾電池を2本お買い求 
め < ださい。 


A ミ主意 


乾電池は誤った使いかたをずると液漏れや破裂ずることがあり 
まずので次のことをお守り<ださい。 

-種類の違ラちのや新旧を混ぜて使わない。 

•乾電池を巧電したり、分解しない。 

-©極と©極を正しく入れる。 

-ショートをせない。 

-不要となった電池を廃棄ずる際は、备地方自治体の指示(を 
例）に従って処理してください。 



リモコンの巧いかた 

ディスプレイのリモコン受光@15に向けてボタンを操作 
して < ださい。 

またリモコンは、ディスプレイのリモコン受光部の正 
面か日約 7m じ(内、上下/左ちとち30°じ(内を目安に 
操作してください。 
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スタ—トガイド セットアップの手順/リモコンの使いかた/各部の名称とはたらき【ディスプレィ前面】 
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各部のち祿とはた 5 き 


ディスプレイ背面 




A，B 


A AC インレツト端子 . 

付属品の電源コードを接続します。 


G 11 G PC 1 入力端子 

バソコンなどのアナ□グ RGB 信号を接続しまず。 


B スピーカ端子 

スピーカを接続しまず。スピーカの取扱説明書をご覧 
<ださい。 

LEFT 、 R に HT ともに任)（プラス）は©どうし、©(マ 
イナス）は©どラしを接続してください。 

C ビデオ1,2,3 ( BNC ， RCA , S - Video ) 入力端子 

ビデオや CS チユーナ、ビデオカメラや DVD などを接続 
します。 

D 音声1,2,3入力端子 

バソコンやビデオ、 DVD などの音声を接続しまず。 
ビデオ1〜3、 PC 1 〜2、コンポーネン M 〜2端テと自 
由に組みあわせることがでさます。 

* 【音声入力】を設定してください。 G 31 

E コンポーネント1入力端子 

DVD や八イビジョンビデオ、デジタル放送チユーナな 
どを接続します。 

F PC 2 /コンポーネント2入力端子 

-バソコンなどのアナ□グ RGB 信号を接続します。 

- DVD や八イビジョンビデオ、デジタル放送チユーナ 
などを接続します。 

本に NC インプット】を設定してください。 G 32 


H H DM I 入力端子 

HDMKHigh Definition Multimedia Interface ) 出力端 
テを備えた DVD プレーヤーやセットトップボックスな 
どを接続しまず。 

対応信号については G 45 をご参照ください。 

I RS -232 C 端子 

何も接続しないでください。 




H に H-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE 


HDMI'HDMI □ゴ、および High-Definition Multimedia Interface 
は HDMI Licensing LLC の商標または登録商標でず。 
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各部のち荷化はた5き 



〇入7 スタンバイボタン . 016 

ディスプレイの電源を「入/切」しまず。 

* 本体の STANDBY / ON ランプが点なしていないとを 
は動作しません。 

Q オフタイマーボタン . 020 

オフタイマーを選びます。 

0 画面表示ボタン . 0*20 

画面サイズを一時的に表示しまず。 

Q 画面サイズボタン . C? 18,19 

画面サイズを選びます。 

回 メニュ ー/ 巧定ボタン . 024 

メニュー画面を表示したり、調整内容をミ夫定したりしまず。 

回 力ーソルボタン . 021,24 

メニューモードのとさ 

メニュー項目の選がや調整-設定をしまず。 

デジタル ズームの とき 
画面の位置調整をしまず。 

0戻るボタン . 024 

メニューモードのとさ 

ひとつ前の画面に戻したり、メニュー画面を消したりします。 

0 消音ボタン . 017 

音を一時的に消します。 


リモコン 


回音量 +/— ボタン . G 17 

音量を調整します。 

阳ズーム +/- ボタン . 021 


画像の拡大、縮ルをします。 

ED マルチ画面オフボタン 

2画面表示を終了します （G 21 ) 。 

旧2画面ボタン 

画面を2画面表示(サイドバイサイド）しまず （G 21)。 

压 ] P IN P ボタン 

画面を2画面表示（ピクチャーインピクチャー）します 
(のり。 

圧）画面選択ボタン 

2画面モード中のアクティブな画面を選択します 
( G 22)。 メモ画面機能実行中は、テ画面に静止画を表 
TH します0 

[且ビデオ1,2,3ボタン 

ビデオ1夕，3入力に切換えまず。 

[因コンポーネント1ボタン 

コンポーネント1入力に切換えます。 

旧 PC 2 /コンポーネント2ボタン 

PC 2/ コンポーネント2入力に切換えます。 

圧] HDMI ボタン 

HDMI 入力に切換えまず。 

対応信号については G 45 をご参照ください。 

[回ピクチャーメモリーボタン . 0*27 

巧ずごとにピクチャーメモ U - の1〜6を順次呼び出し 
て、映像の調整の設定内容を変更します。 

西） PC 1 ボタン 

PC 1 入力に切換えます。 

田 U モコン発光部 . 012 

U モコン信号を発光します。 


スタ—トガイド 各部の名称とは たらき 【ディスプレィ背面/リモコン】 


15 































電源の入れかたと音量について 



リモコンで電源を入れるとまは 
r -1入ボタンを巧ず 



►電源び入りまず。 

STANDBY/ON ランプが緑色に点なします。 
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^ ぉ願い 

ディスプレイの STANDBY / ON ランプについて 

•ホ色と緑色が交互に点滅、または緑色が点滅 

ディスプレイの異常(ホ色と緑色の点減)、温度センヴまたはフアン 

の異甫(緑色の点滅)を検出しています。 

すぐにディスプレイの電源を切り、電源プラグをコンセントか5振 
いて販売店に修理を依頼してください。 

• /赤色のみが点滅 

ディスプレイの内部温度が上がりすぎているため、プ□テクタがは 
た6いています。すぐに拉下のことを行ってください。 

1. 主電源を切り、電源プラグをコンセントか5抜さまず。 

2. ;欠の事項を確認し、必要な処置をして<ださい。 

-周固の温度び高い場所に置いて使用しているときは、適切な 
場所(気温5で〜35で）に設置し直してください。 

-周囲に 50mm 政上間隔をあけ、通風孔をふさがないでくださ 
し、。また、通風孔のほこりを掃除してくださし、。 

-本体の温度が下がるまで、約60分待ってくださし、。 


3. 总上のことを行っても解ミ夫しないとをは、販売店にご相談 
<ださい。 

リモコンで電源を切つたとを… 

(STAN DBY / ON ランプび巧をに点打時） 

ディスプレイはわずかに電力を消費しています。 

お出かけやおやすみなど長時間本機をご使用にな！5ないとき 
は、ディスプレイ本体の電源を切ってください。 



消音ボタンを巧ず 

►一時的に音がミ肖えまず。 

ちラー度巧すと音が出ます。 




音量ボタンを巧ず 

►音量び変ね0まず。 

ディスプレイの VOLUME V/八ボタンでも操作できます。 


音量©ボタンを巧ずと… 
音が大さくなる 


音量©ボタンを巧ずと… 
音びかさ<なる 


• 本機にはスピーカが標準装備されていませんので、別売 
品をご用意ください。 


基本操作 電源の入れかたと音量について 











画面サイズを選ぶ 


ビデオ-レーザーディスク- DVD などをワイ 苗苗 
ド画面で見るときの操作でず。 

_ 〇。 

画面サイズボタンを押す 

画面サイズび表示され、画面サイズの設をモードになります。 
押すごとに切換ねります。 

の一 BQ 一 EOS - 

Wi 卜画卜〜 J 

720P、 10801の場合 


2画面表示の場合 


の^* 


入力信号び 720 P 、 10801の場合はフル固をとなります。 

■微調舊したいとをは… 

画面の位置やサイズを微調整できます。詳しくは、 C 731 を参 
照してください。 


4:3画面サイズ 

通常の画面サイズで楽しめまず。 

-通常の映像 (4:3) で楽しめまず。 



フル画面サイズ 

左ち方向にお大します。 

•横ち向に圧縮された映像(スクイーズ映像)を横長に戻して、 
画面いっぱいに映します。（通常の映像の場合は横長になり 
ます。） 



ワイド画面サイズ 


上下' ちちをおのおのの比率でお大します。 


' 通常の映像 (4:3) をワイドな画面で楽しめます。 



ズーム 画面サイズ 

上下' 左ちを同じ比率であ大します。 

-劇場サイズ(横長ま組）の映画、第二世代ク U アビジョン 
( EDTVn ) などび楽しめます。 



2.35:1 画面サイズ 

2.35:1 のスクイーズ映像(映画等)を黒帯なしで画面いっぱいに 
表示します。ただし左ちの映像は欠けて表示されます。 

-ビデオ信号、コンポーネント信号(4801、 480 P .720 P 、 
10801)、 PC 信号(スキヤン〕ンノくータによる 525 P) 、 HDMI 
信号(4801、480ド、720ド、10801)に巧応しています。 

* フルモードで、上下に黒帯のある映像では、焼を付さをおさ 
えるために、 2.35:1 モードをお奨めします。 



T T 

才 I 」ジナルの映像 この部分は欠けて表示されます。 

14:9画面サイズ 


映像を14:9のサイズに表示します。 

• ビデオ信号、コンポーネント信号(4801、480 P )、 PC 信号(ス 
キャンコンバータによる 525 P )、 HDMI 信号 (480 I 、480 P ) 
に対応しています。 



7 巧^^_ 

TV ぉ願ぃ 

4:3モード、14:9モードでのごを意 

4:3モード、14:9モードの表示部と非表示部(映像のなし鄕分)は、互 
いに巧るさの差が激しいため、濃淡の強い焼き付きを起こず原因と 
なりまず。よって、なるべく;欠のように調整ずることをお奨めしまず。 

1. 映像の表示部と非表を部の日月るさの差び縮まるよ5に、サイドマ 
スクを調醫ずる。034 

2. 映像と日月るさを弱める。027,37 

ただし、調整してち焼を付走を起こず時間が若干のびるだけで、焼走 
付をを抑えることはでをません。でさる限りフルモードでご使用く 
ださい。 

吾作ちについて 

本機を営利目的または公:巧に視聴させることを目的として、喫茶 
店、ホテルなどにおいて、画面サイズ切換機能（フル、ワイド、 
ズーム、2.35:1、14:9)などを利用した、画面の圧縮や引を伸ばし 
などを行いますと、著作権法上で保護されている著作者の権利を侵 
害ずる恐れがありまずので、ごま意願います。 

画面サイズと才 U ジナル映原について 

本徽ホ、各種の画面サイズ切換機能を備えていまず。ビデオなどソ 
フトの映像比率(画面のたてと横の比率)と異なる画面サイズを還択 
されまずと、才 IJ ジナルの映像とは見えかたに差が出まず。この点 
にご留意の5え、画面サイズをお選びください。 


お知5だ 

映像のない部分•の明るさを変えたいとを… 

4:3モード、14:9モードのとを、画面の横や上に出る映像のない部分 
の明るさび設定で定ます。 

詳しくは、034を参,照してください。 
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画面サイズを選ぶ 

(パソコン） 

パソコンの映像をワイド画面で見るときの操 rs-oi 
作でず。 

_が 

画面サイズボタンを巧す 

画面サイズび表示され、画面サイズの設定モードになります。 


フル画面サイズ 

画面いっぱいに化大します。 



押すごとに切換ねりまず。 


* 入力信号が"1280 X 768"の場合のみ " D BY D " (入力信号に巧して 
表示画素び1巧1に巧応した表示方法)への切換えび巧能でず。 


2画面表示の場合 


の'* 


■微調整したいときは… 

画面の位置やサイズを微調整でをます。詳し<は、 031 を参 
照してください。 


— ► — ► ^3 

4:3画面サイズ 

通常の画面サイズで楽しめます。 

-通常の映像 (4:3) で楽しめます。 

SXGA 信号の場合は、5:4となります。 


お知5だ 

4:3モード、 D BY D モードでのご注意 

4:3モード 、 D BY D モードの表お部と非表示部(映像のない部分)は、互 
いに明るさの差び激しし化め、濃淡の強い焼き付まを起こず原因となり 
ます。よって、なるべく;欠のように調整することをお奨めしまず。 

1. 映像の表示部と非表を部の明るさの差が縮まるよラに、サイドマ 
スクを調整ずる。034 

2. 映像と日月るさを弱める。027,37 

ただし、調整しても焼き付きを超こず時間び若干のびるだけで、焼き付 
をを抑えることはでをません。で走る限りフルモードでご使用 < ださ 
し、。 

映像のない部なの明るさを巧えたいとま… 

4:3モード 、 D BY D モードのと走、画面の横や上に出る映像のない 
部分の日月るさが設定でをまず。 

詳しくは、 G 34を参照してください。 

ヴポートする入力信号、阻像度について 

本機がヴポートずる入力信号、解像度については、じ支41を参照し 
て < ださい。 


フル画面サイズ 

左ちち向にお大します。 

•横ち向に圧縮された映像(スクイーズ映像)を横長に戻して、 
画面いっぱいに映します。（通常の映像の場合は横長になり 
まず。） 


ズーム 画面サイズ 

上下-左ちを同じ比率でお大します。 


入力信号び4:3のとを 


入力信号び4:3なかのとき 





入力信号 

画面サイズボタンでの切換え 

4:3 

4:3/フル/ズーム (4:3 信号の時） 

4:3拟外ワイド 

フル* 



基本操作 


画面サイズを選ぶ/画面サイズを選ぶ(パソ n ン) 
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画面サイズを出す 


オフタイ7—を設定する 


現在選ばれている画面サイズをディスプレイ 
に表示させる操作です。 


画面表示ボタンを巧す 

-画面サイズび表示されます。 

入カモード- 


L ビデオ11 


•画面サイズ 


画面表示は3秒後に消えまず。 


「ス於…- A —^ 

，巧巧-/ MS 示 t 

口..，'倒 

D 'が 


載原を切る時間 (30 分- 60分 • 90分 • 120分） 
を設定します。 


オフタイマーボタンを押す 

-オフタイマーび表示されます。 


同•フタイマー 30 


押すごとに切換わります。 


す占 


オフタイマー60 


オフタイマー0 


オフタイマー120 


目的の時間を選んでお待ちください。 

表示び消えるとタイマーび開始します。 

巧り時巧を見るとを 

オフタイマーボタンを1回押す 

-残り時間び表示され、しばらくすると消えます。 

-電源び切れる5分前になると自動的に表示してお知らせしま 


オフタイマーを解除するとを 

オフタイマーボタンを続けて2回押す 

-これでオフタイマーび解除されました。 


お願い 

オフタイマーで電源を切つたとを… 

ディスプレイはわずかに電力を消'費していまず。お出かけなど長時 
間本機をご使用にな6ないときは、ディスプレイの電源を切ってく 
ださい。 
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2画面表巧にする 

2 つの 入力信号を1 つの 画面に同時に表示しま 
す。 

サイドパイサイドとピクチャーインピク 
チャ ーの 2 つの お式があります。 

\~m 【ビデオ1】画面のとき 【PCI DSUB 】 画面と2画面 

表の1しする 

2画面ボタン 

-サイドバイサイドになります。 

このときアクティブ画面は【ビデオ 1】 です。 


—1ビデオ11 — 

— PC1DSUB —— 

A 

B 

1 1 


P IN P ボタン 

-ピクチャーインピクチャーになります。 
このときアクティブ画励ま【ビデオ 1】 です。 



マルチ画面オフボタン 

-通常の画面に戻ります。 







1：^^お知5だ 

画原の拡大について 

-画像の拡大は、メニュー操作か5も同様に行ラことができます。 

詳しくは 、 G 31 を参照してくださし、。 

-画面サイズがワイドのとをは画像の拡大-縮小はできません。 
•ズームナビ機能により、子画面に全体を表示しなが5、親画面で 
画像の拡大を行ラこともできます。 



基本操作 画面サイズを出す/オフタイマ—を設定する/画像を拡大する/2画面表示にする 
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2 画面表巧にする 


サイドパイサイドでの操作 

■画面サイズを変えたいときは… 

ィ>^ボタンを押すごとに画面サイズびをわります。 


ピクチャーインピクチャーでの操作 

■サブ画面の位置を変えたいときは… 

ボタンを押すごとにサブ画面の位置び変わります。 


|| ビデオ 11| PC2-BNC 

◄ボタン 


◄ボタン 

にデォ 1 11 1 PC2-BNC 1 

A B 

卜 

A B 

仁 

A B 


►ボタン 


►ポタン 



サイドパイサイド 2-R サイドパイサイド1 サイドパイサイド 2-L 


r ボタン▼ポタン ▼ボタン 


が ▼ 


が ▼ 


|| ビデオ1 || 1 PC2-BNC 1 

◄ ポタン 

Ifg^l 

PC2-BNC 

◄ ポタン 

| をデォ lil PC2-BNC 

A B 

仁 

►ボタン 

A 

B 

卜 

►ボタン 

A B 


サイドバイサイド 4-R サイドパイサイド3 サイドバイサイド 4-L 


■左ちの画面を入換えたいときは… 

▲ ボタンを巧すごとに左画面とち画面が入換わります。 

* 表示位置び変わるだけで、アクティブ画面は変わりません。 



► ポタン 


◄ ボタン 

ち上 



ち下 


寒 



▲ポタン 

紛 


■アクティブ画面を切換えたいときは… 

画面選択ボタンを押ずごとにアクティフ画面びをわりまず。 
アクティフ画面に巧しては、入力切換え、画像のお大やメ 
ニューによる調整び行えます。 

G 23 を参照してくださし、。 





画面還巧 
ボタン 




■サブ画面のサイズを変えたいとさは… 

▼ボタンを押すごとにサフ画面のサイズび変わります。 



■アクティブ画面を切換えたいとをは… 

画面選択ボタンを押すごとにアクティブ画面び変わります。 
アクティブ画面に巧しては、入力切換え、画像のお大(メイン 
画面のみ）やメニューによる調整び行えまず。 

G 23 を参照してください。 
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2画面表示の調整や設定をずるとを 

メニュ ー/ ま定ボタンを巧す 

•アクテイブ画面側に r メインメニュー」び表示されまず。 



《メニュー操作のしかたについては、 G 24を参照してください。 
《2画面表示中は、調整でさないメニュー項目び一部ありまず。 

2画面で表巧する入力信号を切換えるとを 

[^J アクティブ画面び左画面のとさ、コンポ1画面を見る 

コンポーネント1ボタンを巧す 

-コンポ1画面になります。 



2画面で画像を化大するとを 

ズーム+/—ボタンでアクティフ画面の画像をお大することび 
でさます。 

ただし、ピクチャーインピクチャーのサブ画面の画像は拡大で 
さません。 

C 7 22を参照してください。 


，i 基本操巧 2画面表示にする 
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I 居境設定 I 


ュー 操作のしかた 


調整や設定は、メインメニューか日メニュー項目を選んで行いまず。 
ここでは、メニュー操作のしかたと項目の内容をご説明します。 

調壁や設定のしかたは、それぞれのぺージをご参照ください。 


メニュー操作にほうボタン 



メニュ ー/ ミ夫定ボタン 

メインメニューを表示しまず。 

メインメニューの表示中は、選択や 
設定した内容をま定し、なのステッ 
プに進みます。 

※ディスプレイの MENU / SET ボタン 
でも操作でさます。 

カーソル ボタン 

項目や設定内容を選んだり、調整す 
るボタンです。 

▲ カーソルび上に移動します。 

► カーソルびちに移動します。 
サブメニュー(設定/調整画面)の表 
示中は、設定項目を選んだり調整数 
値のアップを行います。 

▼ カーソルび下に移動します。 

◄ カーソルび左に移動します。 
サブメニュー(設定/調整画面)の 
表示中は、設を項目を選んだり調 
整数値のダウンを行います。 

※ディスプレイの</>ボタン、 
VOLUME V / A ボタンでを操作で 
さまず。 

戻るボタン 

サブメニュー(設定/調整画面)の表 
示中は、メインメニューに戻りま 
す。 


メイン/サブメニューへの入日方 


• メニュ ー/ ミ夫定ボタンを f 甲ず 

「メインメニュー」画面になります。 

画面下の「ガイド表示」に、使えるボタンの案内び出ます。 


メイン メニュー 



' —ガイド表示 

• ▲▼ボタンで設定したい項目を選ぶ 

▲▼ボタンを押すたびに、カーソルび移動します。 


メイン メニュー 



ホ遇巧 I メニユ -/ 游 I ミ央定 居！]お了 


• メニュ ー/ ミ夫定ボタンを f 甲す 

「サブメニュー」画面になります。 



青青2入力 ：コンポ1 

音黃3入力 ： PC 1 DSUB 

HDMI インフット ：オン 


* 遅旧♦弱整 尼哥戻る 


メインメニュー表ホ中は、メインメ 
ニューを消します。 

※ディスプレイの INPUT / EXIT ボタン 
でを操作でをます。 


メイン/サブメニユーか S のめけ方 


• 戻るボタンを f 甲ず 

サブメニュー表示中は、1つ前のメニューに戻ります。メイン 
メニュー表示中は、メインメニューを消します。 


• 画面下のノ（一で調整する場合は、5砂 ！; Lb ◄ ► ボタンを押 
さないでいると、調整びお定して、ひとつ前の画面に戻り 
まず。 
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ユ — 覽 


は、初期値を表していまず。 ◄ボタン►ボタンで調整びできます。 


映像の調整 


音青の調整 


画面の調整 


セツトアップ 


機能の設定 


ピクチャーメモリー 

映徹 

明るさ 

画質 

色の濃さ 

色ぁし、_ 

DNR 
色温度 

ホワイトバランス 


ガンマ 

ダークモード 
セツトアップレベル 
カラーマネジメント 


ピュアシネマ 
AV セレクション 
低音 _ 

局 日: _ 

バランス_ 

音声1入力 
音声2入力 
音声3入力 
HDMI インプット 

画面サイズ _ 

垂直位置 
水平位置 
ま直サイズ 
水平サイズ 
自動調整 
ク□ック位相* 1 
ク□ック周波数*1 
BNC インプット_ 
D - SU 巳インプット 
HD セレクト 
RGB セレクト 
HDMI セットアップ 
カラーシステム 
バックグラウンド 
サイドマスク 
S 1/ S 2 
メニュー表示 
__メニュー位置の調整 
才ールリセット 
バワーマネジメント 
インプットスキップ 
サブ画面モード 
ズームナビ 
メモ画面 


オフ/メモリー1〜6 
-トー + (0^52 一 72) 
-トー + (0^32 一 64) 
-トー + (0^16 一 32) 
-トー + (0^32 一 64) 
一 G (0 卜32一 64) 
しない/低/中/高 
お/中低/中/高 


B.LOW 
リセット 
2.トー 2.2 卜 
才一 r**" — M * 
0---^3.75 卜- 
レッド 
グ U —ン 


マゼンタ’ 
シアン 
リセット 
オフ^^オン 


--(0-40-70) 
---+ (0-40-70) 
---+ (0-40-70) 
---+ (0-40-70) 
-トー + (0 卜40 一 70) 
-トー + (0 卜40 一 70) 
オフ^ーオン 


の卜32一 64) 
-Y (0 卜32 一 64) 
一 C (0 卜32一目 4) 
-R の卜32一 64) 
*B (0 卜32一 64) 
*G の卜32一 64) 


ダイナ S ック/標準/映画1/映画2/デフォルト 

— 一 + の卜13一 26) _ 

-トー + (0^13 一 26) 

トー R (-22 卜〇一 +22) _ 

ビデオ1〜3/コンポ1〜 2/ PC 1 DSUB / PC 2 -BNC 
ビデオ1〜3/コンポ1〜 2/ PC 1 DSUB / PC 2 -BNC 
ビデオ1〜3/コンポ1〜 2/ PC 1 DSUB / PC 2 -BNC 
オントーオフ 

4:3/フル/ワイド/ズーム /2.35:1/14:9 /D BY D 

トー + (-64 卜〇一 +64) _ 

-トー + (-128 卜〇一 +127) _ 

—トー + (0 トー 64) _ 

— _ トー + (0 トー 64) _ 

オフ^ーオン* 2 

-- ►+=^2 (0, __ .64) 

_ トー +*2 の卜目4一 128) 

RGB トーコンポーネント_ 

RGB _ 

10801 /1035 I /540 P 

才ート/スチル/動画/ワイド1/ワイド2/ワイド3/ワイド 4 /DTV 
カラー一カラー2 

才ート /3.58 NTSC /4.43 NTSC / PAL / PAL 60/ PAL - N / PAL - M/SECAM 
ブラック ••-- ►グレー 
0卜•..一3卜...一] 5 
才ート"*—•■オフ 

オフトーオン_ 

左上/中上/ち上/左下/中下/ち下 
オフ^^オン 
オフ^^オン 

オフトーオン_ 

オフ—•■才ート 

オフ/サイド X サイド/左下/ち下/ち上/左上 

オフ/サイド X サイド1/サイド X サイド2/左下/ち下/ち上/左上 


擇境設定 メニユ I 操作のしかた/メニユ I - 覧 


7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 0 0 0 0 TTTT11TTT 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 -2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3-3 3 3-3 3 3 3 3 3 3 3 3 
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メニュ ーー 質 



*1 :【自動調劃で[オフ】を選択時にのみ表示、調整可能 

*2 :自動調整■ク□ック位相-ク□ック周波数は、 PC のときのみ表示されまず 
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巧 B-S 

入力 


■ット BS 夕 F 

コンポ1 
48GP 

DVD/ST が ! WARS 




映像の調舊 


ピクチャーメモ IJ — 


映像の調整 


現在の入力信号と r 映像の調整」メニユーの各項目の設定 
内容を記憶させ、必要なときに呼び出して再現する機能 
です。 

ピクチャーメモリーは6組あり、それぞれ15文字までの 
メモを付けることができまず。 

Ijj メモリー1に記憶させる 

r 映像の調整」メニユーか！5【ピクチャーメモリー】を 
選び、メニユ ー/ 決定ボタンを巧す。 

-「ピクチャーメモリー」画面になります。 


映像-明るさ-画質-色の濃さ-色あいを調壁します。 
[例【明るさ】を調壁する 

「映像の調劃メニューか引明るさ】を選び、調整す 
る 


お知5だ 

ピクチヤーメモリーの設定について 
• オフ 

ピクチャーメモリーを使用しない。 

• メモリー1〜6 

指定番号のピクチャーメモ U —を使用する。入力信号に関わ6ず、 
利用でさるメモリーは最大日つです。 

メモリーに記憶させるには… 

-▲▼ボタンでメモリー1〜6を選択する。 

-◄►ボタンで"セツト"を選び、メニュー/決定ポタンを押す。 

-必要な5メモを入力する。 

メモリーを消去ずるには… 

-▲▼ボタンでメモリー1〜6を選択し、◄►ボタンで" U セツト"を選 
び、メニュー/ミ夫定ボタンを押ず。 

記憶内容びクリアされ、入力、信号、メモの欄に"-"が表をされ 
る。 

メモを入力ずるには… 

-▲▼ボタンでメモリー1〜6を選択し、◄►ボタンで"メモ"を選び、 
メニュー/決定ボタンを押す。 

-メモを入力する。 

▲▼ボタン...文字を選択 
◄ ►ボタン...カーソルを移動 
戻るボタン…カーソル位置の1文字を削除 
•入力し終った6、メニュ ー/ ミ央定ボタンを押ず。 


^ 回^?_ 

'7V ぉ願ぃ 

"弱整で定ません"とま示び出たとき… 

AV セレクションの設定で【デフオルト】じ例■を選んでください。詳し 
くは、じす 30 を参照してください。 

お細5だ 

巧原の罰置について 

映像の調整はビデオ、パソコンなどずベての画面に共通でず。 

A ’ ソコン画面の映原調整について 

バソコン画面では、映像と明るさのみの調整となりまず。 

ご歷乂時の巧客に戻したいときは… 

AV セレクションの設定で【デフオルト】を違んでください。詳しく 
は、にす 30 を参照してください。 

調整画面について 

映像の調壁 

映像の濃淡び変わります。 

◄淡 濃 ► 

明るさの調壁 

画面の明るさびをわります。 

◄日音 明►: 

画質の調壁 

画面の鮮明度びをわります。 

やわらかい画質からくっさりした画質まで、お好みに合わせ 
て調整してください。 

PC 入力では、 4 段階で調整しまず。 

■ 4 やわ!5かい くっをり ► 

色の濃さの調整 

色の濃淡びをわります。 

◄淡 農 ► 

色あいの調壁 

色あいびをわりまず。 

肌色や風景などを自然な色あいに調整して<ださい。 


だ龍 



程境設定 メー I ュ I I 覧/映像の調整 
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映像の調壁 


DNR の設定 


ざ日ついた画面を見やすく設定します。 

田【高】に設定する 

r 映像の調劃メニューか5 【DNR】 を選び、眉】に 
設定する 


映该 
巧るさ 
画質 

をの*さ 
をあい 
DNR 
色温度 
ガンマ 

ダークモード 
セットアップレベル 
カラーマネージメント 
ピュアシネマ 
AV セレクション 



ホワイトバランスの調整 


色温度ごとのホワイトバランスを調整します。 

[例【色温度】【高】の 【 R . HIGH 】 を調壁する 

r 映像の調鹽メニューの恒温嵐を【高】に設定し、 
メニュ ー/ 決定ボタンを巧す 

- r ホワイトバランス」画面になります。 

【R.H に H】 を選び、調整する 


:ワイト/(ランス 
色湿度高 


◄ホが弱くなるホが強<なる ► 




お知5だ 

DNR とは… 

• デジタルノイズリダクション(口 gital lioise 日 eduction ) 機能を 
意味しまず。 

• 映像のざ5つきを減少させるはた5きをします。 

DNR の種類について 

DNR は3種類の中か5選ぶことがでさまず。 

•ほ •高 

ざ5つきが少なくなります。極端に効果が強くなりまず。 

•中 ■ しない 

さ5に効果び強くなります。解除されます。 




ち温度の設定 


色温度を設定します。 

r 側【言】に敦巧する 


し 




「映像の調劃メこューか！5恒温嵐を選び、睛】に 
設定する 


映该 
巧るさ 
画質 
をの*さ 
をちい 
DNR 
を温度 
ガンマ 

ダークモード 
セットアップレベル 
カラーマネージメン 
ピュアシネマ 
AVセレクシ^ン 



※それぞれの色温度ごとに、ホワイトバランスを調整することが 
でさます。「ホワイトバランスの調整」を参照してください。 


l ： g >お知5 t ^ 

ホワイトバランスの調整について 

明るいとさと暗いとさの白色のバランスを調整します。 

■ R.H に H • R 丄 0 W 

白レベルのホの強弱を調整。黒レベルのホの強弱を調整。 

• G.HIGH • Glow 

白レベルの緑の強弱を調整。黒レベルの緑の強弱を調整。 

• B.H に H • Blow 

白レベルの青の強弱を調整。黒レベルの青の強弱を調整。 

• リセット 

設定中の色溫度のホワイトパランスを、ご購入時の設定に戻します。 

ご購入時の巧客に戻したいときは… 

【リセット】を選び、◄►ボタンで【オン】を選んだ状態で、メニュー/ 
ミ夫定ボタンを押してくださし、。 


ガンマの設定 


ガンマカーブを設定します。 

ガンマ設定により、中間調の明るさび変わりまず。 

0 J 【2.3】に設定する 

r 映像の調整」メニユーか！5【ガンマ】を選び、【2.3】 
に設定する 


ビクチャーメモリー 

映像 

明るさ 

画質 

をの满さ 

ちちし1 

DNR 

を温度 

ガンマ 

夕ークモード 
セツトアップレベル 
カラーマネージメン 
ピュアシネマ 
AV セレクション 





才—卜 


2.1 






カラーマネジメントの調舊 


セツトアップレペルの調整 


タークモー ドの設定 



霞の部分の滑日かな再現のため、デイザリング処理/誤 
差拡散処理の動作モードを設定します。 

OJ 【 2 】 に設定する 

r 映像の調整」メニューか引ダークモード】を選び、 
【2】に設定する 


お細5だ 

ダークモー ドの設定について 

■才ート……自動で画面に適した処理を巧いまず。 

• 1 . 静止画に適したディザ U ング処理を巧いまず。 

• 2 . 動画に適したディザリング処理を行いまず。 

• 3 . 誤差}広勘処理を行いまず。 


映像の黒のレベル(ペデスタルレベル)を調整しまず。 
[初に.75】に設定ずる 

r 映像の調整」メニユーか！5【セットアップレベル】を 
選び、に75】に設定する 



レッド、グリーン、ブルー、イエロー、マゼンタ、シア 
ンの各色付近の色を調壁します。 

150 グリーンを調壁する 

r 映像の調整」メニューか5【カラーマネジメント】を 
選び、メニュ ー/ 決定ボタンを巧す 

-「カラーマネジメント」画面になります。 


【グリーン】を選び、調整する 



レッド ] ◄イエ□-に調整 
グリーン~~◄シアンに調整— 
ブルー ◄マゼンタに調整 

イエ□-~~◄グ U - ンに調整 
マゼンタ ◄レッドに調整~ 
シアン ◄ブルーに調整— 


マゼンタに調整 ► 
イエ□一に調整 ► 
—シアンに調整 ► 
~レツドに調整 ► 
ブルーに調整 ► 
グ U - ンに調整 ► 


お畑5だ 

カラーマネジメントについて 

調整は、レッド、グリーン、ブルー、イエロー、マゼンタ、シアン 
の各色ごとに行いまず。このため、草木の緑を節やかに見せる、空 
の青色をより強調ずる、などの調整び行えます。 

ご隔乂時の巧客に戻したいとまは… 

【IJ セット】を選び、◄►ボタンで【オン】を選んだ状態で、メニュー/ 
ま定ポタンを巧してください。 




ピュアミ 

:/ネ7 


DVD ソフトに記録された映像肩報に合わせて、設定しま 
す。 

NTSC 、 PAL 、 PAL 60、 4801 (60 Hz ) 、 525 l (60 Hz ) 、 
10351 (60 Hz )、 108的 (60 Hz ) のときのみ、有効です。 
[m 【オフ】に設定する 


r 映像の調整」メニューか引ピュアシネマ】を選び、 
【オフ】に設定する 


ビクチャーメモリ- 

映像 

巧るさ 

画質 

をの*さ 

をあし、 

DNR 
色温度 
ガンマ 

ダークモード 
セットアップレベル 
カラーマネージメント 
ピュアシネマ 
AV セレクション 



^お知らな 

ピュアシネ7とは… 

DVD ソフトに記録された映像情報を、プ□グレッシブ出力ずるため 
の変換モードです。 

ピュアシネマの設定について 
• オン 

通常は、【オン】を選びまず。 

【オン】は、 DVD ソフトに記録された映像情報がフィルム素材かビデ 
才素材かを自動的に判別し、それぞれに最適な方法でプ□グレッシ 
ブ出力に変換しまず。 

♦ オフ 

ビデオ素材として記録された DVD ソフトの再生に適したモードで 
す。プ□グレッシブ出力に変換しまず。 






































































映像の調壁 


音声の調整 


AV セレクシヨン 


部屋の明るさや映像ソフトに合わせて、映像モードを設 
定します。 

r 例【映画1】に設定する 

r 映像の調整」メニユーか！5 【 AV セレクシヨン】を選 
び、【映画1】に設定する 

_映度の詞整 


巧该 
明るさ 
画質 
ちの g さ 
をあし、 

□ NR 
ち温度 
ガンマ 

ダークモード 
セットアップレベル 
カラーマネージメン 
ピュアシネマ 
AV セレクション 


遲巧か詞整 



音声の調舊 


低音-高音-左ちのバランスを調壁します。 

[例【高音】を調壁する 

r 音声の調鹽メニューか引高音】を選び、調整する 


旧音 
离音 
バランス 
音き1入力 
音靑2入力 
音青3入力 
HDMI インプッ 



JV お願い 

【音青の調整】を選巧して"調壁でをません"と表示び出たときは… 

【音声入力 1 〜 3】 の設定を確認してください。 


お知5だ 

映原モードの種類について 

• 映画1、2 

暗いお部屋で見るとさに設定します。 

映画館のよラな、暗い画面で繊細さを重視した映像になりまず。 
映画2は、映画1よりさ5に暗い映像になります。 

• 標準 

明るいお部屋で見るときに設定します。 

明暗がはっきりした、メリ八リのある映像になります。 

♦ ダイナミック 

標準よりも明るいお部屋で見たいときに設定します。 

• デフオルト 

ご購入時の映像調整状態に戻りまず。 

PC 入力時は"標準"となります。 


調整画面について 

低音の調壁 高音の調整 

低音の強記び変わります。高音の強弱び変わりまず。 



バランスの調壁 


音の中むび左ちにをわります。 



30 


画面の調整 


音声入力 


ディスプレイ背面の各音声入力端子に接続した機器の信 
号に合わせて、音声入力を設定します。 

[^J 恒声入力1】を【ビデオ2】に設定する。 

r 音声の調整」メニューか5【音声入力1】を選び、 
【ビデオ2】に設定する 


低音 — 

离音 • 
バランス 
音を1入力 
音を2入力 
音青3入力 
HDMI インブッ \ 


涅巧か調整 屋を戻る 

|T7jU _ 

/V ぉ願ぃ 

【音青入力1〜3】に重複して入力信号を選択ずることはでさません。 

入力信号び選べないとまは… 

その他の【音声入力】に、選択したい入力信号が割りあて5れていな 
いか確認してください。 


お知5な 

音青入力の設定について 
• 音声入力1 

音声1入力端子に接続した機器の信号に合わせて設定します。 

• 音声入力2 

音声2入力端子に接続した機器の信号に合わせて設定します。 

• 音声入力3 

音声3入力端子に接続した機器の信号に合わせて設定します。 

HDMI インプットの設定について 

• オン 

HDMI 端子に入力されるデジタルオーディオ信号を有効にします。 

• オフ 

デジタルオーディオ信号を無効にします。 


画面の調舊 


画面の垂直位置-水平位置-垂直サイズ-水平サイズを 
調壁します。組み合わせると、画像を化大して見ること 
がでさます。 

[例【垂直位置】を調壁ずる 

個面の調劃メニユーか引き直位置】を選び、調整 
する 

■画面サイズを変更したいときは… 

【画面サイズ】を選び、ボタンで画面サイズを変更してくだ 
さい。 


画面サイス i 
垂直位 g 
水平な® 

垂直サイズ 
水平サイズ 
自围围整 
ク□ック位ち 
ク□ック旧波巧 


■面 I 


◄下に移動ずる上に移動する ►I 


調整画面について 

垂直位置の調壁 垂直サイズの調壁 

映像の上下位置び変わります。映像の上下サイズび変わります。 
◄ 下に移動 上に移動 ► I 縮む 伸びる ► 

水平位置の調壁 水平サイズの調壁 

日央像の左ち位置び変わります。巧像の左ちサイズび変わります。 
◄ 左に移動 ちに移動 I 縮む 伸びる ► 

おが5だ 

調舊の甚準点について 

垂直ヴイズ*水平ヴイズを調整するとき、調整の基準点は画面の左 
上になります。 



画像の拡大にごいて 

画面ヴイズがワイドのときは垂直ヴイズ* 7 j < 平サイズの調整はでき 
ません。 

画像の拡大は、リモコンのズームボタンか5も同様に行ラことがで 
きまず。詳しくは、じ之21を参照してくださし、。 

画面サイズにごいて 

画面サイズは、 U モコンの画面サイズボタンか5も同様に設定できます。 
画面ヴイズについて、詳しくは 0:7 18,19 を参照してください。 


程境巧を 映像の調整/音声の調整/画面の調整 
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画面の調舊 


セットアップ 


自動調舊 


自動調整を設定します。 

【オン】に設定すると、ク□ック位ホ目、ク□ック周波数、 
垂直水平位置び自動で調壁されまず。 

PC 1 、2入力の静止画のときのみ有効です。 

また、デジタルズームのとさは、調整でさません。 

[例【オン】に設定する 


個面の設赴メニューか！5【自動調割を選び、【才 
ン】に設定する 



お知5だ 

自動調整とは… 

ク□ック位相、ク□ック周波数、垂直水平位置を自動調整する機能です。 
入力が PC 1、2 のとをのみ、自動調整の設定ができます。ただし、 
画面の拡大では、設定できません。 

【自動調整】を【オン】に設定ずると睡直位圖【水平位置!も自動で調 
整されてしまいます。さ5に変更したいときは、「画面の調整」メ 
ニューで【垂直位置】【水平位置】を調整してください。 

ご自分で調壁をしたい、調壁でをないときは… 

入力信号によっては、最適な状態にな5ない場合びありまず。 
このときは、自動調整を【オフ】にし、各項目を調整してください。 


ク□ック位相 • ク□ック周波数 


ク□ック位ホ目とク□ック周波数を調壁します。 
( ji ク□ック位ホ目を調壁ずる 


懼面の調整」メニューか引ク□ック位相】を選び、 
調整する 

面面の調整 



お知5だ 

ク□ジク位巧 • ク□ック周波数について 

PC 1、2 のときのみ、ク□ック位相*ク□ック周波数の調整ができ 
ます。 

RGB 、 ビデオ、コンポーネントの動画では調整でさません。 

• ク□ック位相の調整 

画面にち5つきび出たときに調整します。 

• ク□ック周波数の調藝 

画面にしま模様び出たときに調整しまず。 


BNC インプッ 


ディスプレイ背面の PC 2 /コンポーネント2端子に接続し 
た機器の信号に合わせて、設定します。 

[■例 【 RGB 】 に設定する。 


「セットアップ」メニユーか 5【BNC インプット】を 
選び、 【RGB】 に設定する 



ホ涅巧か調整 


お知5だ 

BNC イン プッ トにごいて 
• RGB 

PC 2/ コンポーネント2端子に接続した機器の信号が RGB 信号のとき 
に設定します。 

• コンポーネント 

PC 2/ コンポーネント2端子に接続した機器の信号がコンポーネント 
信号のときに設定します。 


D - SUB インプッ 


ディスプレイ背面の PC 1 に接続した機器の信号が 
【 RGB 】 に設定されていることを示します。 
(日本国内では、設定できません） 


D - SUB インプットび 【 RGB 】 に設定されています。 



HD セレク 


する高精細映像の垂直ライン。035本、1080本また 
は540本)を設定します。 

[例【10351】に設定する 


「セットアップ」メニユーか 5【HD セレクト】を選 
び、【10351】に設定する 
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お畑5だ 

HD セレクトの設定について 
• 10351 

日本の八イビジョン放送 ( MUSE ) を見るときに設定します。 

• 540 P 

特殊なデジタル放送を見るとさに設定します。 （ PC 入力のみ有効) 

• 1080 I 

標準のデジタル放送を見るときに設定します。 


RGB セレク 


パソコンか日入力される信号に合ったモードに設定しま 
ず。 

[例【動画】に設定する 


「セットアップ」メニユーか 5【RGB セレクト】を選 
び、【動画】に設定する 

-1行下に、現在の解像度び表示されます。 



ホ進巧か調整 医!]戻る 


お知5だ 

RGB セレクトの設定について 
• 才ート 

「ヴポートする入力信号」 （ C 7 41参照)のとおりに判別します。通常 
はけート]に設定してご使用ください。 

• スチル 

VESA スタンタ‘ード信号を判別しまず。 RGB 信号の静止画を見ると 
きに設定しまず。 

• 動画 

スキヤンコンノ（一夕などのビデオ信号を RGB 信号に変換して動画を 
見やすくしまず。パソコン画面で動画を見るときに設定します。 

• ワイド1 

852ドット X 480 ライン、垂直周波数：目 OHz 、 水平周波数： 
31 .7 kHz のワイド* VGA 信号を入力ずるときに設定します。 

♦ ワイド2 

848ドット X 480 ライン、垂直周波数：目 OHz 、 水平周波数： 
31 . OkHz のワイド* VGA 信号を入力ずるときに設定します。 

• ワイド3 

1920ドット X 12 日0ライン、垂直周波数： 60 Hz 、 水平周波数： 
74 kHz のワイド* VGA 信号を入力するときに設定します。 

*VGA は米国 International Business Machines , Inc . の登録商標でず。 

• ワイド4 

1280 X 768 ライン、垂直周波数： 59.8 kHz または、 1680 x 1050 
ライン、垂直周波数： 60 kHz のワイド* VGA 信号を入力するとき 
に設定します。 

*VGA は米国 International Business Machines , Inc . の登録商標です。 

• DTV (デジタル放送） 

デジタル放送 (480 P ) のときに設定します。 

■ 480 P とは 480 本で順次走査するデジタル地上波放送です。 


HDMI セットアップの設定 


例【カラー2】に設定ずる 


「セットアップ」メニューか引 HDMI セットアップ】 
を選び、【カラー2】に設定する 



お細5だ 

HDMI セットアップの設定について 
• カラー1 

セットトップボックス、 DVD 等接続時、黒色がグレーに見えるときに設 
定します。 

• カラー2 

ブラックレベルを低く（黒く）設定しまず。 


カラー システム 


カラーシステム(才ート- PAL • PAL - M • PAL - N • 
PAL 60 • SECAM • 4.43 NTSC • 3.58 NTSC ) を設定し 
ます。 

[W 【3.58 NTSC 】 に設定する 


「セットアップ」メニユーか5【カラーシステム】を選 
び、 【3.58 NTSC 】 に設定する 



令遲巧か調整 匿!]戻る 


お細5だ 

カラー システムにごし、て 

通常は【オート】に設定してご使巧ください。 

• 才ート 

自動的にカラーシステムを検出し、切換えます。 

• PAL ( B ， G ) 

主に、イギリス*ドイツび標準システムとしています。 

• PAL-M 

主に、ブラジルが標準システムとしていまず。 

• PAL-N 

主に、アルゼンチンび標準システムとしています。 

• SECAM 

主に、フランス*□シアが標準システムとしています。 

• 4.43 NTSC • PAL 60 

主に、 PAiySECAM 圏で VTR に使用しているシステムです。 

• 3.58 NTSC 

主に、日本•アメリカが標準システムとしています。 


HDMI コネクタに接続ずる信号のブラックレベルを設定 










































BNC インブット 

■コンボーネント 

D - SU 日インブット 

RGB 

HD セレクト 

10801 

RGB セレクト 

才ート 

HDMI セットアップ 

カラー1 

カラーシステム 

才ート 

バックグラウンド 

グレー 

サイド7スク 

3 

S 1/ S 2 

オフ 

メニュー表示 

けフ> 

メニュー位 B の围整 

左上 

_才ールリセット_ 

オフ 


メ ニユー 表示 


バックグラウンドの調舊 ■ S 1/ S 2 


信号入力のない時に表示される背景色をグレーに設定す 
ることがでさます。 

この設定にすると、信号が入力されていない状態が分か 
0やず <なります。 

田【ブラック】に設定ずる 

「セットアップ」メニューか!5【バックグラウンド】を 
選び、【ブラック】に設定する 


4:3モード 、 D BY D モードのとき、画面の横や上に出る 
映像のなし、部分の明るさを設定します。 

IjJ 【5】に設定する 

「セットアップ」メニユーか5【サイドマスク】を選 
び、【引に設定する 


【オフ】に設定すると、 S 映像信号の画面サイズ制御信号 
に関わ日ず、設定した画面サイズで表示します。 

ビデオ 3( S 端子)接続のときのみ有効です。 

[■例【才ート】に設定する 

「セツトアップ」メニューか 5【 S 1/ S 2】 を選び、 
けート】に設定する 



画面表示ボタンを f 甲してち、画面サイズ等が表示されな 
いぶラにでさます。 

Oj 【オフ】に設定ずる 

「セットアップ」メニユーか！5【メニユー表示】を選 
び、【オフ】に設定する 



ツトアツつ 




お知5だ 


バックグラウンドの調壁について 

• ブラック 

背景色は黒で表をされます。 

• グレー 

背景色は灰色で表示されます。 





サイド7スク 





機能の設定 



パワーマネジメント 


パソコンを接続したとき、省電カディスプレイとして使 
用でさるよラに設定します。 

Oj 【オン】に設定する 


r 機能の設定」メニューか!5レのーマネジメント】を 
選び、【オン】に設定する 



パワーマネジメント機能の状態は、ディスプレイの 
STANDBY / ON ランプで確認できます。 


パワー 
マネジメン 
トモード 

STAT'CEW 

ON 

ランプ 

パワー 

7 ネジメント 
動作状態 

内容 

復帰方法 

オン 

ステート 

緑色 

はた 5 いてい 
ません。 

パソコンか 5 水平 
/ま直同期信号が 
入力されていまず。 

通常、パソコンを側 
している状態ですの 
で、お要ありません。 

オフ 

ステート 

ホ色 

はた 5 いてい 
ます。 

パソコンか 6? J < 平/ 
ま直同期信号が入力 
されてし 1 ません。 

キーボードやマウス 
を操作します。画面が 
表示されます。 


ットアップ/機能の設定 































機能の設定 


インプットスキップ 


ディスプレイ本体の INPUT/EXIT ボタンを f 甲したとき、 
信号入力のない入力端子をスキップずるかどラか設定し 
まず。 

[例【オン】に設定する 

r 機能の設定」メニューか!5【インプットスキップ】を 
選び、【オン】に設定する 


横能の設を 

バワーマネジメント r L 


インプットスキップ 

<オン ► 

サブ画面モード^ 

スームナビ 
メモ画面 
そのほかの設を 

才ート 

左下 

サイド x ヴイド1 
マニュアル 

ホ進巧か調整 

固戻る 


ズーム ナビ 


【オフ】じ1外に醜すると、ズーム +/- ボタンで画像を}に 
大するとき、子画面に全体を表示しなが日、親画面にお 
大した画像を表示することができまず。 

[■例【サイド X サイド】に設定する 

r 機能の設定」メニューか！5【ズームナビ】を選び、 
【サイド X サイド】に設定する 

お能の留;を _ . 


バワーマネジメント，^,!オフニ 
インブットスキップ ' r :オフ； 

サプ画面モード ：才ート. 

ズームナビ ：イヴイド X サイド ► 

メモ画面 ：サイド X サイド 1 

そのほかの設定 ：マニュアル 


室巧か詞整 巧石戻る 



サブ画面モード 


ピクチャーインピクチャーの2画面表示中に、子画面の 
入力信号がなくなった場合、子画面の黒枠表示を自動的 
に消すことができます。 

サイドバイサイドの2画面表示では、サブ画面モード機 
能ははた日きません。 

{m 【オフ】に設定する 

r 機能の設定」メニューか！5【サブ画面モード】を選 
び、【オフ】に設定する 


横おの設定 

K ワーマネジメント 

^オフ 

インプットスキッブ 

:オフ 

サブ画面モード 

:イオフ ► 

ズームナビ 

:を下 

メモ画面 

:サイド X サイド 1 

そのほかの設を 

:マニュアル 


進巧か調整 お面戻る 


お細5だ 

サブ画面モード機能について 

-入力信号がなくなった場合に、子画面び消えます。 

-入力信号がない状態とは、映像信号および同期信号がない状態の 
ことです。 

•子画面が消えた状態では、ズームナビ、メモ画面の機能ははた5 
きません。また、画面ヴイズボタンははた6きません。 

サブ画面モードの設定について 
• 才ート 

2画面表示で子画面の入力びない場合、黒枠表示を約3秒後に消しま 
ず。 

その後、子画面の入力が復帰したときは、再び子画面を表示しま 
ず。 

♦ オフ 

入力びない子画面は、黒枠表をのままとなります。 


お知5だ 

ズームナビ機能にごいて 

-入力信号が PC 1、2 のとをのみ有効です。 

- 2画面表示のときははた5きません。 

•メモ画面が動作中には、機能しません。 

-この機能が動作中に2画面表示にした場合は、この機能は解除さ 
れます。 

ズームナビの設定について 
♦ オフ 

子画面表示をしません。 

• サイド X サイド 

ズーム時、サイドバイヴイドの子画面に全体を表示します。 

• 左下〜左上 

ズーム時、ピクチャーインピクチャー(左下〜左上)の子画面に全体 
を表のします。 


サイドパイヴイド ピクチャーインピクチャー 
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そのほかの設定 


メモ画面 






お知5だ 

ABL の設定について… 

• 100 

輝度を映像に適したモードに自動設定し、映像を見やすくします。 
ただし、明暗のはっきりした静止画像を映すことび多い場合、部分 
的に消えない映像(焼き付を)の原因になることびあります。焼き付 
きの発生を軽減させるために、【75、50、25】に設定することをお 
巽めします。 

• 75.50.25 

最高輝度を設定します。75、50、25の順に輝度が暗くなり、25 
で、輝度を最小にします。 


お知5だ 

才ートに設定した場合は… 

巧のように自動的に設定されまず。 

ABL : 

100 

オービター： 

才ート1 

リパース/ホワイト： 

オフ 

スク U —ンワイパー: 

オフ 

ソフトフ オー カス： 

オフ 

画面表をシフト： 

オン 

OSD コントラスト： 

ィ氏 


乏^お純5だ 

メモ画面 傑 能について 

-入力信号が PC 1 、2のときのみ有効です。 

- 2画面表示のときははた5きません。 

-この機能が動作中は、デジタルズームはでさません。 

•この機能が動作中に再度、画面選択ボタンを巧した場合は、この 
機能は辭除されます。 

-この機能が動作中に2画面表示にした場合は、この機能は解除さ 
れまず。 

メモ画面の設定について 
• オフ 

メモ画面の機能がはた5きません。 

♦ サイド X サイド1、ヴイド X サイド2 

画面選択ボタンを押した時の静止画を、サイドバイヴイドの子画面 
I し表のしまず。 

• 左下〜を上 

画面選択ボタンを押した時の静止画を、ピクチャーインピクチャー 
(左下〜左上)の子画面に表示します。 



擇境設定 


機能の設定 
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オン 

ほ 


100 

けート1 ► 
オフ 
オフ 
オフ 



A 己 L 

オービター 
リパース/ホワイト 
スクリーンワイバー 
ソフ トフォー カス 
画面表示シフト 
0 SD コントラスト 




機能の設定 

才ービターに〇し、て 

画面の表示位置を一定時間ごとに移動ずるよラに設定し 
まず。 

【才ート1】に設定する 

【才ービター】を選び、【才ート1】に設定する 

そのほかの設定 



画面の反転表示(ネガ/ポジ)または全白画面表示を設定 
します。 

|5!1【リバース】に設定する 

IUJ V ’ース/ホワイト】を選び、【 LM トス】に設定する 

そのほかの設を 



スクリーンワイパーについて 

画面の左端か日ち端へ、白い垂直 J を一定の速度で移 
動させるように設定します。 

※オンスクリーンやメニューび表示されている間は、ス 
クリーンワイパーは動作しません。 

15〇【オン】に設定する 

【スクリーンワイパー】を選び、【オン】に設定する 

そのほかの設定 



ソフトフォーカスについて 

映像のエッジを抑え、やわ日かい映像にします。 

[■例【レベル2】に設定する 

【ソフトフォーカス】を選び、【レベル2】に設定する 

そのほかの設定 



，お知5だ 


ソフトフオーカスの設定について 


ソフトフォーカスの設定を解除しまず。 

• レベル1~4 

ソフトフォーカスを設定します。レベル1、2、3、4の順に、やね5 
かい映像になります。レベル1〜4にした場合、映像の設定で、【画 
質】は調整でをません。 


画面表示シフトについて 

0 SD メニューを少しずつ位置をず日しなが日表示しま 
ず。 

[例【オフ】に設定する 

【画面表示シフト】を選び、【オフ】に設定する 


インフォメーション 


インフォメーション 


現在、入力されている信号の周波数-同期極性-解像度 
び確認できます。 

「メインメニユー」か！ 5 【インフオメーシヨン】を選 
び、 メニユ ー/ 決定ボタンを巧す 

•「インフォメーシヨン」画面となり、現在の入力情報び表示さ 
れます。 



PC 時：メモ U と表示 
PC しソ外：モードと表示 



0 SD メニューの明るさを設定します。 
150【ノーマル】に設定する 


【0 SD コントラスト】を選び、【ノーマル】に設定する 


そのほかの設定 


ABL :100 

オービター ：オフ 

リパース/ホワイト ；オフ 

スクリーンワイバー ：オフ 

ソフトフォーカス ：オフ 

画面表示シフト ：オン 


0 S □コントラスト ：イノーマル ► 

























库知 6 せ」 

端子のピン配列 


PC 1端子のピン配列と信号レベル 
(5 二 D - Sub 15 ピン） 
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サポートする入力信号 

• 4:3 モードのとき、各信号は1024ドット X 7 目8ラインに変換して表示します。（ただし、 *2 〜 *4 の場合を除く) 
■ D BY D モードのとさ、入力信号の解像度をそのまま表おします。 

•フルモードのとき、各信号は1365ドット X 768 ラインに変換して表示します。（ただし、 *3 の場をを除く） 


モデル 

I Signal lype 
IBM PC/AT 互換機 * 9 


表示解像度 
(ドットXライン} 

640 X 400 

640 X 480 


848 X 480 

852 X 480*1 

800 X 600 


1152 X 864 

1280 X 768 


1280X800*10 
1280 X 854*1。 
1%0X765 
1%0 X 768 
1376 X 768 
1280 XI 024 


1680X1050*10 

1600 X 1200 


1920 X 1200* … 

1920 X 12 MRB*" 

Apple Macintosh * い9 640 X 480 

832 x 624 ' 
1024 X 768 - 
1152 X 870 ' 
1440 X 900"。 

Workstation's f EWS 4800 1280 x 1024* 

HP 1280 X 1024' 

SUN 1152 X 900 

1280 X 1024' 
SGI 1024 X 768 - 

1280 X 1024' 

I DC - 300 OG NTSC 525 P 640 x 480 


垂直周波数 

水平同波数 

水平 

垂直 

( Hz ) 

( kHz ) 



70.1 

31.5 

負 

負 

59.9 

31.5 

負 

負 

72.8 

37.9 

負 

負 

75.0 

37.5 

負 

負 

85.0 

43.3 

負 

負 

100.4 

51.1 

負 

負 

120.4 

61.3 

負 

負 

60.0 

31.0 

正 

正 

60.0 

31.7 

負 

負 

56.3 

35.2 

正 

正 

60.3 

37.9 

正 

正 

72.2 

48.1 

正 

正 

75.0 

46.9 

正 

正 

85.1 

53.7 

正 

正 

99.8 

63.0 

正 

正 

120.0 

75.7 

正 

正 

60.0 

48.4 

負 

負 

70.1 

56.5 

負 

負 

75.0 

60.0 

正 

正 

85.0 

68.7 

正 

正 

100.6 

80.5 

負 

負 

75.0 

67.5 

正 

正 

56.2 

45.1 

負 

負 

59 . 8 "n 

48.0 "n 

負 

正 

閱.が w 

56.0 "u 

負 

正 

60.0 

49.7 

負 

負 

60.0 

53.1 

負 

負 

60.0 

47.7 

正 

正 

60.0 

47.7 

正 

正 

59.9 

48.3 

負 

正 

60.0 

64.0 

正 

正 

75.0 

80.0 

正 

正 

85.0 

91.1 

正 

正 

100.1 

108.5 

正 

正 

60.0 

65.3 

負 

負 

60.0 

75.0 

正 

正 

65.0 

81.3 

正 

正 

70.0 

87.5 

正 

正 

75.0 

93.8 

正 

正 

85.0 

106.3 

正 

正 

60.0 

74.6 

負 

負 

60.0 

74.0 

負 

負 

66.7 

35.0 

Sync on G 

Sync on G 

74.6 

49.7 

Sync on G 

Sync on G 

74.9 

60.2 

Sync on G 

Sync on G 

75.1 

68.7 

Sync on G 

Sync on G 

60.0 

56.0 

負 

負 

60.0 

64.6 

負 

負 

71.2 

75.1 

負 

負 

72.0 

78.1 

—— 

—— 

66.0 

61.8 

C Sync 

C Sync 

76.0 

71.7 

C Sync 

C Sync 

76.1 

81.1 

C Sync 

C Sync 

60.0 

49.7 

—— 

—— 

60.0 

63.9 

—— 

—— 

59.9 

31.5 

負 

負 


同期の有無 
水平 垂直 

有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 
有 有 


有 

有 

— 

有 

有 

有; 

有 

有 

有; 

—— 

—— 

有; 


DBYD 

フル 

RGB セレ外 


(16:9) 

本5 

—— 

有 

—— 

—— 

有 

スチル 

—— 

有 

—— 

—— 

有 

スチル 

—— 

有 

—— 

—— 

有 

—— 

—— 

有 

—— 

—— 

有 

つイド2 

—— 

有 

つイド1 

—— 

有 

スチル 

—— 

有 

スチル 

—— 

有 

—— 

—— 

有 

—— 

—— 

有 

—— 

—— 

有 

—— 

—— 

有 

—— 

—— 

有 

スチル 

—— 

有 

—— 

—— 

有 

スチル 

—— 

有 

—— 

—— 

有 

—— 

—— 

有 

スチル 

有 

有 

つイド1 

有 

有 

つイド4 

有 

有 

つイド1 

—— 

有 

つイド1 

—— 

有 

つイド2 

—— 

有*3 

つイド1 

—— 

有*3 

フイド1 

—— 

有 

つイド2 

—— 

有 

スチル 

—— 

有 

—— 

—— 

有 

—— 

—— 

有 

—— 

—— 

有 

つイド4 

—— 

有 

—— 

—— 

有 

—— 

—— 

有 

—— 

—— 

有 

—— 

—— 

有 

—— 

—— 

有 

つイド2 

—— 

有 

つイド3 

—— 

有 

—— 

—— 

有 

—— 

—— 

有 

つイド1 

—— 

有 

つイド1 

—— 

有 

—— 

—— 

有 

—— 

—— 

有 

—— 

—— 

有 

—— 

—— 

有 

—— 

—— 

有 

—— 

—— 

有 

—— 

—— 

有 

—— 

—— 

有 

—— 


PC -9800 シリーズ 


PC - 9800 シリーズ 


CER 比 NX * 7 , アイ寸一•デ-夕，化 
' アイ•オー•データ 

' PC -9800 シリーズ 


端子のピン配列/サポ—卜する入力信号 


お知6せ 
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ヴポートする入力信号 


故障かな？と思った S 


故障と思われる前に、調壁や取り扱いかた、信号ケーブルの接触す良などをお調べください。 

なお異常がある場合は、電源プラグをコンセントか5巧いてお買い上げの販売店、または修理受付センターに 
修理を巧頼してください。また、その他ごす明な点もお買い上げの販売店にご相談ください。 


本体からときどき r ビシッ」と 
音がする 

• 映像、音声は正常ですか？ 

♦ 映撒や音声に異常がない塌合、室湿の変化に 
よ0、キャビネットがわずかに伸縮する音で 
す。機能その他に影響はありません。 

画面に光る点、または光らない 
点がある 

♦ プラズマディスプレイの映像は微細な画 
素の集合です。 

• 画面の一部 L 画素巧けや輝点が存在する 
場含があります。故障ではありませ / U C ? 8 

映像が乱れる/雑音が還じる 
/リモコンが誤動作する 

• 本体の前面や真横に接続機器を設置して 
いませんか？ 

• 本体と接続機器の間隔をあけてくださ 
い。 

ディスプレイの STANDBY / ON ラン 
プが赤色と緑色で交互に、または、緑 
色が点 a している 

• 本体の異常を検出しています。すぐに本体の電源を切り、電源プラグをコンセントか5 
振いて販売店に修理を依頼してください。 

本体の STANDBY / ON ランプ 
が赤色のみ点滅している 

■ 本体の内部温度が上がりすぎているため、プ□テクタが働いています。すぐに本体の電 
源を切り、内部温度が下がるまでお待ち < ださい。 

映像が明瞭でない 

• 映像の調整は含っていますか？ 

• リモコンで適正な映像に調整してくださ 
い。 [ C 727 

映像の r 明るさ」、 r 映像」などが 
調整でさない 

• AV セレクションの設定が r デフォルト」に 
なっていませんか？ 

• AV セレクションの設定で r 映画 i 、2」、 r 標 
華」を選んでください。 C ? 30 

音声の設定が調整でさない 

• 音声入力の設定は適切ですか？ 

• 音声入力の調整で正し<設定してください。030 

U モコンの POWER ON ボタ 
ンを巧してち、ディスプレイの 
電源が入5ない 

• 本体の電源プラグがコンセントから振け 
ていませんか？ 

♦ 本体の電源プラグをコンセントに差し込 
んでください。 C ? 11 

• 本体の STANDBY / ON ランプが消えてい 
ませんか？ 

• 本体の POWER ボタンを巧して、電源を 
入れてください。 G 16 

• リモコンの乾電池が消耗していません 
か？ 

♦ 新しい乾電池に2本とち取り替えてくだ 
さい。（単四乾電池をご使用ください。） 

〇12 

リモコンのボタンを押してち 
本体がはた!5かない 

• リモコンを本体に向けて操作しています 
か？ また、障害物はありませんか？ 

• 本体のリモコン受光部に向けて、ボタン 
を巧してください。また、障害物を取り除 
いてください。之 

♦ 本体のリモコン受光部に、直射日光や強 
い照明が当たっていませんか？ 

♦ カーテンを閉めたり、照明をずらすなど 
光を弱めてください。じ？12 

• リモコンと本体のリモコン受光部のあい 
だが離れすぎていませんか？ 

• リモコンを 7 m 似内に近づけてください。 

012 

• リモコンの乾電池が消耗していません 
か？ 

♦ 新しい乾電池に2本とち取り替えてください。(単 
四乾電池をご使巧ください。） G 12 


*1 「アイ-オー-データ機器」な製のグラフィックアクセラレータボードを使用した 
場合のみ。 

*2 この周波数の信号は、1024ドット X 640 ラインに変換しています。 

*3 入力信号の解橡度をそのまま表示しています。 

*4 この周波数の信号は、960ドット X 768 ラインに変換しています。 （5:4) 

*5 通常は才ートで自動判別しますが、正しく表示されないときは" RGB セレクト"を 
表のとおり設定してください。 

*6 Macintosh に接続する際には、信号アダプタ { D - Sub 15 ピン)を使用してくださ 
し、。なお、ミニ D - Sub 1 5ピン接続の一部機種には RGB 信号ケーブル(市販品)にて 
接続願います。 

*7 接続の際には設定をご確認ください。 

*8 この周波敎の信号は、ズーム•ワイド •14:9-2.35:1 モードにち対応していま 
す。 

*9 垂直周波数が 65 Hz む上の信号で動画を入力した際には、画面がぶれて見える場合 
があります。その場合はか部機器のリフレッシュレートを 60 Hz に設定してくださ 
い。 

同期極性びシンクオングリーンである 480 I @60 Hz の信号を表示する際には、 PC 2 
端子に接続して 【 RGB セレクト】を間副に設定してください。 

*10 CVT 規樹こ準拠。 


ま)参プラズマディスプレイの性質上、上記解像度においてち、パソコン本体のタイ S 
ング誤差により、ユーザーによる位置-サイズ • 位相の調舊が必要になります 
参1280ドット X 1024ライン、1600ドット X 1200 ラインの表示につい口ま、圧縮 
処理を行った簡易表示になります。 

参上記し:■(がの非標準信号を入力した場合、同期が乱れることがあ0ます。 

参本ディスプレイは1365ドット X 768 ライン画素ですので、 XGA およびワイド XGA 
相当の信号での入力を推奨いたします。 

参 Composite Sync を接続する際には 、 Composite Sync を HD 端子に接続してく 
ださい。 

- IBM PC / AT はホ国 International Business Machines , Inc . の登録商標でず。 

- Apple Macintosh は米国 Apple Computer , Inc . ①商標です。 
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電源を入れてか6すぐに電源が切れ、 STANDBY / ON ランプが点滅した場合は、電 
源回路が正常でないことを示します。すぐに電源プラグをコンセントか5巧いて、 
お買い上げの販売店または、修 a 受付センターにご相談ください。そのまま使用ず 
ると火が-感電の原因となることがあります。 



サービス(修理)を依巧をれる前 I 


サポ—卜する入力信号/故障かな？と思つたら 


お知6せ 


3 

4 


2 

4 


本体関係 


U モ n ン関係 





巧障かな？とおった s 


映像が出ない 


映像は出るが音が出ない 


ビデオ入力画面のとさ映像が 
乱れる 

色あいが悪い•色がうすい 
画面に何ち映らない 


PC 入力画面のとさ映像が乱れ 
る_ 

映像が欠けている、または中央 
からずれている_ 

映像が大きすざる、またはルさ 
すぎる_ 

映像が乱れる 


本体の電源プラグがコンセントから抜け 
ていませんか？ _ 

コンセントが異常ではありませんか？ 


接続した外部機器の電源が入っています 
か？ _ 

外部機器との接続を間違えていません 
か？ _ 

入カモードの選択を間違えていません 
か？ _ 

ビデオ端子の接続を間違えていません 
か？ _ 

音量が最小になっていませんか？ 

音量が r 消音」になっていませんか？ 

スピーカは正しく接続されていますか？ 
音声入力の設定は適切ですか？ 

外部機器の影響 

ケーブルのゆるみはありませんか？ _ 

色あい•色の濃さの調整がずれていませ 
んか？_ 

パソコンの電源が入っていますか？ _ 

パソコンを接続していますか？_ 

パワーマネジメント機能が、はた5いて 
いませんか？_ 

RGB 端子の接続を間違えていません 
か？ _ 

画面の位置調整は適切ですか？ 

画面サイズの調整は適切ですか？ 

パソコンの表示解像度は適切ですか？ 


本体の電源プラグをコンセントに差し込 
んでください。 C? 1,_ 

コンセントに AC100V が来ているか確か 
めてください。_ 

電源プラグをコンセントに差し込み、電 
源スイッチを roN」 にしてくださし)。_ 

正しく接続してください。 


ビデオト3、 ] ンポーネント1、 PC 2/] ンポーネン 
卜 2、 HDMI 、 PC 1 ボタンを正しく選んでくださし、。 

接続を確かめてください。 


音量を調整してください。 C? 17 

リモコンの消音ボタンを押してくださ 

ぃ。 IC? 17 

スピーカを正しく接続してください。 

音声入力の調整で正し < 設定して < だを 
い。〔731_ 

外部機器の位置をずらしてください。_ 

接続を確かめてください。_ 

映像の調整の【色あい】 • 【色の濃さ】を調 
整してください。[巧27_ 

パソコンの電源を入れてください。_ 

本体にパソコンを接続してくださし、。_ 

ノ（ソコンを操作(マウスを動かすなど）し 
てください。_ 

接続を確かめてください。 

画面の調整の垂直/水平位置調整で調整 
してくださし、。。3, _ 

画面の調整の垂直/水平サイズで調整し 
てください。^731_ 

正しい解像度に設定してください。 


■ STANDBY / ON ランプの点灯が態 


"tv お願い 

静止画像を長時間表示しないでください。パネ 
ルが焼き付きを起こずことがありまず。 


通常 


異常検出時 


主電源 「ON」 _ 

リモコンにて電源 rOFF」 
(スタンバイ状態）_ 

主電源 rOFF」 _ 

旧お巧が啓化 
/血又共巧言口 

パネル ダメージ_ 

温度センサまたはフアン 
の異常 


消な 

ホ肝、;威_ 

ホと緑で交互に点滅 
緑点ミ威 


温度プ□テクタについて 


本体の内部温度び非甫に高くなると、温度プ□テクタがはた5き本体の電源が切れまず。 

このよラなときは、政下のことを行ってください。 

1. 主電源を切り、電源プラグをコンセントか5抜きまず。 

2. ;欠の事項を確認し、必要な処置をしてください。 

• 周西の温度が高い場所に置いて使用しているときは、適切な場所(気温5で〜35で）に設置し直してください。 
•周囲に日 0mm 总上間隔をあけ、通風孔をふさがないでください。また、通風孔のほこりを掃除してくださし、。 
♦ 本体の温度が下がるまで、約60分待ってください。 

3. 料上のことを行っても辭ミ夫しないときは、販売店にご相談ください。 
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仕様 

型番 

型名_ 

ja 面寸法_ 

アスペクト比_ 
画素数 1 > 

消費電力 
使用電源 
外形寸法 
質量 

対応映像信号 
映像入力 


音声入力 

音声出力_ I 9W+9W(6n) _ 

フ□ントパネル 電源オン/オフ/入カソース選択/音量 up/down/OSD コント□ール 

ユーザ コント□-ル_ 

使用条件 温度0で〜40で 

その他の仕様 リモートコント□ール機能/オンスクリーン機能/パワーマネジメント機能/3次元動き適応プ□グ 

レッシブ変換回路2-2(10801、1035似外) 2-3(60Hz 系)プルダウン映像対応/デジタルズーム機能/自己 
診断機能/焼き付さ低減機能(ホワイト、オービター、リバース、スクリーンワイパー)/色温度設定/自 
動調整機能/プラグアンドプレイ機能/拡張端子 (RS-232C 規格準拠)/ガンマ色補正/インプットス 
キップ/2画面 

1画素は RGB 3原色のドット-トリオで構成されます。 

HD/DVD/DTV (デジタルテレビ放送)の対応信号は勒下の通りです。 

480P(60Hz)， 4801 (60Hz), 525P(60Hz)， 5251 (60Hz), 720P (目 OHz)， 10351(目 OHz)， 10801(目 OHz) 

5-BNC 端子は、 PC 入力とコンポーネント入力を選択でさます。選択した入力が、 PC2 またはコンポーネント2として使用できまず。 
HDMI 入力の対応信号は总下の通りでず。 

640X480P @ 60Hz 720X48 日 P @ 目 OHz 

1280X720P @ 目 OHz 1440(720) X480I @ 60Hz 

1920X10801 @60Hz 


PDP-615PRO _ 

61V 型高精細プラズマディスプレイモニター_ 

幅1 35.1 cm X高さ 76.0cm 対角1 55.0cm 

16:9 _ 

1；365(水平） X768( 垂直）_ 

S40W スタンバイ時 0.9W _ 

AC100V _50/60Hz _ 

幅1502 mm、 奥行 126mm、 高さ91 2mm 

68.0Kg _ 

RGB / NTSC(3.58/4.43) / PAL(B，G，M，N) / PAL60 / SECAM / HD?) / DVD。)/ DW?) 


アナ□グ RGB 信号 
入力端子 (2 系統） 

ミニ D-sub1 日ピン 
BNC 端子 R，G，B，H/CS，V3) 
デジタル信号 
入力端子 (1 系統) 4 > 

HDMI 端モ 


RCA 端子(ステレオ )3 系統、セレクト機能あり 


ビデオ信号 
入力端モ (3 系統） 

BNC 端テ 
RCA 端モ 
S-Video 端モ 

八イビジョン信号 (DVD 色差入力対応） 
入力端モ (3 系統） 

RCA 端子 Y，PB[CB]，PR[CR] 

巨 NC 端モ Y，PB に B]，PR[CRP 


※この仕様-意匠はお断りなく変更することびあります。 

※本体の寸法表示には、取手等の突起物は含まれておりません。_ 

海がへお持ちになるかたへ 

本製品は日本国内仕様であり、海外の規格等には準拠しておりません。本製品を日本国外で使用された場合、当 
社は一切責任を負いかねます。 

また、当社は本製品に関し海外での保守ヴービスおよび技術ヴポート等は行っておりません。 


故障かな？と思つたら/化様 


お知6せ 
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保証とア フターサー ビス 


保話書側添） 

保証書は必ず r 販売店名-購入曰」などの記入 
を確かめて販売店か 5 受け取り、内容をよく読 
んで大切に保巧してください。 


保証期間は購入曰か51年間です。 
ただし、プラズマディスプレイのガ 
ラスパネル部分のみは2年間です。 

ごを意 

• 画素欠陥については故障-不良ではありませ 
んので、保証の対象がとさせていたださます。 
-お客様のご使用過程で発生したディスプレイ 
の焼さ付さち、保証の対象かです。 

-「安全上のご注意」 （>3 ページ）をよくお読 
みのラえ、正しくご使用になることをお勧め 
し)たします。 

補修用性能部品の保有期間 

当社はこの製品の補修用性能部品を製造巧ち切 
り後、8年間保有しています。性能部品とは、そ 
の製品の機能を維持するために必要な部品 
です。 

修理に関ずるご質問、ご相談 

お買い求めの販売店へご依頼<ださい。また、 
ご起居されたりご贈答品などでお買い求めの販 
売店に修理のご依頼びできない場合は、修理受 
付センター(裏表紙）にご相談ください。 


修理を依頼されるとき 

43〜44ぺージに従って調べていたださ、なお 
異常のあるとをは、ご使用を中止し必ず電源プ 
ラグを抜いてか5、お買い求めの販売店にご連 
絡ください。 

連絡していたださたい内容 

-ご住所 

r 付近の目印をあわせてお知5せ<ださい」 

-お名前 
-お電話番号 

•製品名高精細プラズマディスプレイモニター 
-型番 PDP - 巨 1 已 PRO 
-お買い求め曰 
-故障または異常の内容 
r でさるだけ具体的に」 

晒面に表示されたコードやメッセージ」 

-訪問ご希望曰 

-ご自宅までの道順と目標（建物、公国など） 

保話期間中は 

修理に際しましては、保証書をご提示くださ 
し、保証書に記載されている当社保証規定に基 
づを修理いたします。 

保話期間び過ざているとさは 

修理すれば使用でをる製品については、ご希望 
により有料で修理いたします。 



音のエチケット 

楽しい音楽を時と場所によっては気になるをのです。隣近所への思いやりを十分にいたしま 
しよう。テレビの音量はむびけ次第で大きくちルさくもなります。とくに静かな夜間にはル 
さな音でち通りやすいちのです。夜間の音楽鑑賞などにはとくに気を配りましよラ。近所へ 
音び漏れないよラに窓を閉め、お互いにむを配り、快い生活環境をずりましよう。 


r 

留 S 就 3 窗 

長年ご使用のプラズマテレビの点検をおすすめいたします。 


こんな症状はありませんか？ 

CD 

• 電源コードや電源プラグが異甫に熱くなる。 

• 電源コードにさけめやひび割れがある。 


• 電源が入つたり切れたりする。 


♦本体か 5 異甫な音、熱、臭いびする。 

J 



故障や事故防止のため、すぐに使用を中止し、電源プラグをコンセントから巧き、 r 保証とアフター 
ヴービス」（上記）をお読みのうえ、修理受付センター(裏表紙）に点検をご依頼ください。 
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